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RADIO 


Cómo se conecta una etapa de 


amplificación de baja frecuencia a 
cualquier aparato de radio. 


Muchos de nuestros lectores se 
habrán encontrado con el proble- 
ma de poder aumentar el volu- 
men de su aparato y desistir de 
realizarlo por no saber de qué ma- 
nera se resuelve. 

El procedimiento es de lo más 
sencillo, basta para elo de un 
transformador de amplificación 
de baja frecuencia de relación 
1 a 3; y una válvula que pueda 


trabajar como amplificadora con - 


su respectivo zócalo. La fuente 
de alimentación se puede utilizar 
la misma que alimenta E recep- 
tor. 

Para realizarlo basta seguir la 
figura 2 en todo sus detalles. 


Cómo se conecta un par de telé- 
fonos a un receptor de radio 


cualquiera. 


Muchos son los lectores que nos 
escriben para que les resolvamos 
la manera de poder escuchar ra- 
dio sin molester a las personas 
que están a su alrededor. 

Como primera solución tene- 
mos el empleo de un par de te.é- 
fonos comunes, y como segundo 
la forma de conectarlos. : 

El problema es de lo más sen- 
cillo pues se trata de cortar la 
conección que viene de la placa 
de la válvula detectora o la eri- 
lla de la amplificadora de baja 
frecuencia y, utilizando una llave 
inversora de un polo se conecta 
de la manera que pueden ver en 


la fisura 1. 


Placa de la válvula 
A E ES O 


detectora 637, 6F5, 
36, 24, etc. o la 


placa de la 246, 75, 85, 55, 1B5, 2B7, 


6B7, 6Q7, 6R7, etc. 
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Deleciora o Amplificodora 


AS ) AlTo portante. 
d Magacio Dinamico 
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TES 


¡USTED TAMBIEN 
PUEDE GANAR MAS! 


como experto en RADIO. 


Tendrá la oportunidad de asegurar en corto tiempo 
su independencia económica tal como lo hacen 
los que siguen nuestro famoso método de ense- 
fianza, quienes desde el principio ganan en sus 
horas libres $ 30.—, $ 50.— y más a la semana. 


¡ESTUDIE EN SU CASA 
este método interesante y fácil. Sólo 
necesita saber leer y escribir Para 
la práctica recibe GRATIS Ultra- 
moderno Superheterodino, 
Analizador, y Herramientas. 


¡Aproveche Estas 
il Grandes Ventajas 


í La América Hispana ofrece un amplio campo de acción 
para el Radio - lécnico, en cualquiera de las numerosas 
ramas de esta ciencia: en la Radiomecánica, Sistemas de = ; 

= É FUNDADA En 
Amplificación para Oratoria, Radiocomunicación, Onda : 41805 
l' Corta, Radio en la Aviación, Radiodifusión, Cine Sonoro, y 
¡ lin etc. 


ÍSUCURSAL EN LA ARGENTINA 


Ponemos a su disposición nuestra experiencia de un tercio de siglo ahora 
que contamos con Oficina Sucursal en la Capital Argentina ¡Aprovéche- 
la Usted y Prospere! Pida nuestro libro GRATIS HOY MISMO. 


ENVIE ESTE CUPON 


Todo este Edificio dedicado exclusivamente 


a la enseñanza Técnico - Práctica, oral y por 


correspondencia, én Inglés y en Español. 


mn. ; : E , M 
s NATIONAL SCHOOLS. (de Ealiformia, E. U. A.) A 
E Oficina Sucursal: —Edificio Banco de Boston, (Primer Ple) 8 
- BUENOS AIRES, REP. ARG. Dept. Núm S10-784 um 
A Sirvanse enviarme su LIBRO ilustado GRATIS, con datos para ganar dinero en RADIO : 
5 Nombre Edad : 
a 

a Domicilio m0 E : 
E Localidad Pros a 
a a 
BD. g 
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CUB 


AIRPLANE 


Le remitiremos una cajita conteniendo 
todo el material necesario para la cons- 
trucción del precioso modelito de hidro-. 
avión “TAYLOR CUB”, de un metro de 
envergadura (largo de ala), cuyo precio 


de venta es de $ 7.—-. 


" Este regio modelo, flota, despega y 
acuatiza perfectamente. 
Para ello sólo tiene que subscribirse a 12 


ejemplares de MUNDO AERONAUTICO, 


en su mueva presentación. 
CARACTERISTICAS 


Targordelaalad. o dee E dd oa on Se 1.— metro Anótese hoy mismo remitiéndonos el 
Largo del fuselaje ....... ...... 0.55 ” 

MO A IA O ERIN 0.25 ” siguiente 

O A LS O e NO CUPON a 
y i ? : ¡EMOS LL so eos de 1937. 
Señor Administrador de > > , 

“MUNDO AERONAUTICO” 


Bernarde de Trigoyen 17 — Bs. As. 


«Adjunto remítole la suma de SEIS PESOS, para que se sirva subscribirme a 12 
ejemplares de MUNDO AERONAUTICO en su nueva presentación. S 
También remítole cincuenta centavos más, para que me remita por encomienda cer- 
tificada junto con el recibo, la cajita con todo el material necesario para la construcción del 
hidroavión Taylor Cub de 1 metro de envergadura. 
Salúdale atentamente: 


NOME a a Oc aMdad 
DONICIAO Or 


MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODELITOS DE AVIONES 

Cemento * Empire”, 20 gramos 0,30 centavos; 60 gramos 0,80 centavos. 
Barniz “Empire”, 20 gramos 0,40 centavos; 60 gramos 1.00 peso. 
Barniz “Empire” en colores, 20 gramos 0,50 centavos. 
Papel de seda japonés, la hoja de 53 por 75, 0.10 centavos. 
Goma-motor, plana, de 1 x 3 11m, el metro. 0,10 centavos. 
Lubrificante para goma-motor, los 20 gramos 0,30 centavos. 
Alambre de acero 1 mim 20 centímetros, 0,10 centavos. 
Aluminio en chapa, 10 x 10, 0,10 centavos. Bambú, 5 varillas 0,10 centavos. 
Juego.de buje, arandelas, ganchos y perlita para la goma-motor, 0,10 centavos. 
Planos al ferroprusiato, la ODER 0,35 centavos. 
Balsa, cortada, lisa, el centímetro cúbico Y, centavo. 

2 en bruto, el pie cuadrado por pulgada, un peso. 
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Figura 2 


Como se construye un timbre 
eléctrico 


En nuestro capítulo anterior 
explicamos como se construye una 
“chicharra??. Para hacer un tim- 
bre eléctrico, solo hay que hacer 
aleunas modificaciones en ellas 
que son las siguientes: en el tim- 
bre, el vibrador va munido de un 
martillo, y en la base hay que 
atornillar una- campana. Para 
construir el timbre, móntense to- 
das las partes como si se fuera 
a hacer la ““chicharra””, sobre una 
base de madera de 1/2 pulgada de 
espesor, 127 mm. de largo por 
89 de ancho. Perfórese un aguje- 
ro de 1 1/2 mm. en el extremo 
libre de la armadura, y pásese por 
él el extremo de un alambre de 
bronce. Luego tómese una bola 
del mismo material de 8 mm. de 
diámetro, practíquese en ella un 
agujero, e introdúzcase en él el 
otro extremo del alambre. Dóble- 
se éste, como se ilustra en la figu- 
ra 1, y atomíllese a la base de 
madera una campana o gong de 
63 1/2 mm. de diámetro como se 
ilustra en la figura 2. 


Los shocks eléctricos y la ““chi- 
charra?” automática. 


Conéctese la batería con la chi- 


Figura 5 


LIMADURAS 
DE HIERRO 


1 


TARJETA 


BoLENDIrIDE 


charra en la figura 3, y conéctese 
una barra de carbón a cada uno 
de los terminales de la segunda. 
Dígasele a un amigo que sujete 
una de las barras en cada mano, y 
hágase ¡funcionar la chicharra. 
La persona que sujete los car- 
hones experimentará repetidos 


shocks eléctricos. Si a la chicharra 
y a la batería se les intercala el- 


resorte saltarín, en la forma que 
se ilustra en la figura 4, se. ten- 


Experimentos 


con 
Electricidad 


E 


drá una chicharra automática. 
Cada vez que el resorte se ponga 
en eontacto con el mercurio, se 


Figura 4 


cerrará el circuito, y la chicha- 


rra producirá un ruido semejante. 


al de una sierra. 


Como se hace un solenoide 


El solenoide es un aparato de 
física muy sencillo, que consiste 
en un alambre arrollado en forma 
helicoidal, munido de un núcleo 


de hierro movible. Se puede coñs-. 


truir un solenoide haciendo un 
carretel de cartón, de 28 1/2 mm. 
de diámetro y 4 ems. de largo, 
con un orificio central de 6 mm. 
de diámetro. A este carretel se 


CARODONES ——>0O= 


Figura 3 


le arrolla alambre de cobre eubier” 
to de aleodón, número 20 ó 22. 
El núcleo de hierro dulce debe 
ser de tamaño tal, que pueda des- 
lizarse fácilmente por el agujero 
central del carretel. 


El solenoide mágico 


Conéctense los dos terminales 
del solenoide con la batería, - y 
codóquese sobre el primero una 
tarjeta de visita o una hoja de 
mica, poniendo sobre ella algunas 
limaduras de hierro, como se ilus- 
tra en la figura 5. Se comproba- 
rá así que el centro del solenoide 
tiene una extraordinaria fuerza 
maonética. 


Como funciona el solenoide 


Tómese un núcleo de hierro 
dulce, e introdúzcase uno de sus 
extremos en el agujero central del 
solenoide; conéctese este “último 
con la batería. La corriente elée- 
trica atraerá al núcleo de hierro 
al interior del agujero: Hágase de 
nuevo el experimento, pero esta 
vez sujétese el extremo del núcleo 
entre los dos dedos, tal como se: 
ilustra en la figura 6. Contra- 
rréstese la fuerza del solenoide 
econ la acción muscular de los de- 


SOLENOILDE 


Figura 6 
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dos, y se experimentará una ex- 


traña sensación. 


Como se imanan las agujas de ace= 
ro 


Una forma sencilla de imanar 
agujas de acero y cuerdas de re- 
loz, consiste en poner dichos ob- 
jetos en el agujero del solenoide y 
luego dejar pasar la corriente du- 
rante medio minuto, mas o menos. 


El motor y els cañón. electromag- 
néticos 


Colóquese una varilla de hierro, 
de 152 mm. de largo, en una ba- 


se de madera, lo mismo que para 


el resorte saltarín, y dóblese en su 
extremo libre como se ilustra en la 
figura 7. En la punta del extre- 
mo doblado sujétese una goma, a 
cuyo extremo interior se atará el 
núcleo del solenoide. Ahora ceoló- 
quese el extremo libre del núcleo 
dentro del agujero del solenoide, 


y colóquese éste sobre la base de 


madera. (Fig, 7). Conéctese el 
resorte saltarín, el solenoide y la 
batería en la forma indicada en 
la misma figura. Cuando el pri- 
mero cierre el circuito, el núcleo 
del solenoide será atraído al inte- 
rior del agujero de éste, y cuando 
el circuito se abra, la goma, que 
se ha estirado, lo hará elevar 
bruscamente. 

Un cañón electromagnético es 
aquel que dispara proyectiles por 
medio de la energía magnética. 
Para hacer este aparato, colóquese 
el solenoide de modo que forme un 
ángulo, como se ilustra en la fi- 
gura 8, y conéctese uno de los con- 
ductores de él con el terminal de 
la batería. Hecho esto, colóquese 
el núcleo de hierro dulce, dentro 
del soneloide, de modo que su ex- 
tremo anterior quede mas o menos 
en la parte media de él. Luego 
introdúzcase una arveja seca por 
el extremo anterior del agujero 
del solenoide, haciéndola correr 
hasta que descanse junto al nú- 
cleo de hierro. Enseguida cié- 
rrese el circuito de la batería, y 
el múcleo de hierro, al ser brusea- 
mente atraído hacia el interior del 
agujero, hará saltar la arveja a 
bstante distancia de la hoca del 
cañón. 


GOMA 


NUCLEO De 
HISARO 
DuLcs >| 


El muñeco saltarín 


Córtense el cuerpo, los brazos y 
piernas de un hombre en un trozo 
de cartón grueso, y únanse de mo- 
do que formen una figura articu 
lada, como la ilustrada en la fi- 
gura 9. Colóquese el solenoide so- 
bre un bloque de madera provisto 
de un soporte de metal, y cuéleue. 
se el muñeco al travesaño por me- 
dio de un hilo. Ahora átese el ex- 
tremo libre del hilo que hace mo- 


GUISANTE 
SECO 


A nucLEO DE 


A A 
HiERRO DULCE SS 


Figura 8 


ver al muñeco al núcleo de hierro 
del solenoide. (Los brazos y pier- 
nas del muñeco deben ser bastan- 
te pesados para mantener elevado 
el núcleo de hierro.) Una vez que 
se ha cumplido con estos prelimi- 
nares, conéctese el solenoide al re- 
sorte saltarín y a la batería, en la 
forma ilustrada en la figura 9, 
y el muñeco comenzará a mover- 
se rápidamente, sin detenerse 
mientras pase la corriente. 


| FIEURA 
ARTICULADA 


Figura 9 
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“EL RENACUAJO" 


(Continuación ) 


tión peso no reviste mucha impor- 
tancia, asegúrense cuatro tiras de 
pino de 6” de ancho por 3/4” de 
espesor al piso, encima de los lis- 
tones de las cuadernas, dejando 
1/2” de separación entre las mis- 
mas. Así quedan secos los pies, 
aun cuando se llegase a filtrar un 
poco de agua o pasara la cresta de 
alguna pequeña ola por encima de 
la borda. 


Construir una embarcación de 
esta clase constituye una inversión 
muy provechosa, pues no sólo com- 
pensará a su propietario con cere- 
ces por su trabajo, mediante mu- 
chos momentos agradables de es- 
parcimiento y diversión, sino que, 
si se la conserva en buenas condi- 
ciones de uso, siempre podrá obte= 
nerse por la misma un precio ra- 
zonable, a menudo bastante superior 
al costo delos materiales emvlea- 
dos. Por lo tanto, recomendamos 
a aquellos de nuestros lectores que 
vivan cerca del agua, en el litoral 
o dondequiera que. haya lagunas, 
riachos, arroyos (o) canales, que se 
apresten a. su construcción. Se 
aproximan los meses de verano, la 
época del camping, de las excursio- 


(Continúa en la pág. 186) 


A 0 loviates le “HOBBY” 
MATERIAS PRIMAS Y COLORANTES 


Colorantes solubles en las grasas, alcohol, 
cera, parafina, estearina, cebo y barniz. 
Colorantes para la fabricación de tintas, 
pomadas, encáusticos, tintura a seco, tin- 
tes para el cabello 'y tintas de imprenta. 
Pigmentos para pinturas al agua y aceite. 
Materia ¡prima para cualquier industria. 

colores finos. 
Pintura luminosa '“Luna'? para intemperie 

e interiores. 


FABRICA 


Pigmentos para fabricar 


Colorantes para cualquier industria con 
amplias explicaciones, vendemos desde 
1|4 kilo. 

. Pigmentos para fabricar pintura desde 
$ 0.80 el kilo 


Pidan detalles y precios a 
EDUARDO HAUSCHILDT 
Buenos Aires 
U. T. 60 Caballito 1100 
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Cumpliendo con lo prometido 
el mes anterior, he aquí el pro- 
yecto de Discoteca que muchos 
de los lectores aficionados a la 
carpintería, y que por supuesto 
a la música, estaban esperando 
con impaciencia. 


Su construcción bien sólida, 
está estudiada de tal manera, 
que resulte completamente sen- 
cilla de realizar aún no tenien- 
do herramientas adecuadas. Co- 
mo se puede ver en el dibujo 
respectivo, se han efectuado dos 
distintos tipos de divisiones, es 
decir, para guardar discos de 
0,25 ctms. de diámetro y de 0,30 
respectivamente. Ahora bien, las 
divisiones dependen  esencial- 
mente. de las necesidades de ca- 
da uno, pudiéndola reformar a 
voluntad, pero tratando siempre 
que los discos se encuentren colo- 
cados en forma vertical para su 
mejor conservación. 


En el comercio se venden ál- 
bumes especiales de cartón, para 
su mejor clasificación, y que 


también se mantendrán mucho 
mejor que estando en su sobre 
y suelto. 


Construcción. — Con madera 
de cedro o roble de una pulga- 
da de espesor y bien cepillada 


de ambas caras, se cortarán los 


costados de este mueble. Como 
difícilmente se podrá conseguir 
tabla de 0,34 ctms. de ancho, 
habrá que formarla, ya. sea de 
dos tablas o de una tabla y lis- 
tón. la junta de dichas| tablas 
se realizará —_mediante tres 0 
cuatro celavitos sin cabeza. (me- 
dia parte del clavo en cada ta- 
bla) y antes de ajustarlas se 
aplica un poco de cola fuerte de 
carpintero; una vez seca la cola 
se cepilla o rasquetean ambas 
tablas y luego se procede a tra- 
zar la figura respectiva. Todos 
los recortes de línea curva se 
efectuarán con sierra de vuelta 
y euyo corte se pule muy bien 
primero con lima fina y luego 
con papel de lija grueso y fino; 
la perforación central o sea la 


UNA 
DISCOTECA 
DE 
FACIL 
EJECUCION 


POR 


LUIS FENUCCI 


»* 


que corresponde al ktravesaño,, 
hay que ejecutarla lo más exacto 
posible, para que dicho listón 
pueda ajustar bien. 

Los rebajes correspondientes 
a los estantes se hacen a formón 
y se profundizan en forma pa- 


_reja; es suficiente 8 mim, de re- 


baje para ajustar el estante res- 
pectivo. * 

Los estantes se ajustan con co- 
la fuerte y con cuatro clavos de 
2*” sin cabeza, embutidos por los 
costados. 


Divisiones de terciada de 3 mi- 
límetros. — Las  maderitas o 
tabiques de terciada se sostienen 
a los estantes superior e inferior 
mediante una saliente que se de- 
Jará de antemano en las mismas, 
para fijarlas en las perforacio- 
nes no pasantes de los estantes 
(hacerlas a formón). 

La diferencia entre los discos 
de .0,25 ems. y los de 0,30 se 
aprovecha para colocar los ea- 
tálogos y el índice general de 
los discos a guardar. Por la 
parte de atrás, o sea la que co- 
rresponde, a las divisiones, se 
colocará una terciada de 3 mm. 
encolada y clavada. 


Puerta. — Para realizar la 
puerta, hay que efectuar un mar- 


co de pino de 12 mm. de espe- 
sor por 35 mm, de ancho, fi- 
jándole en ambas caras tercia- 
das de 3 mm.; en la parte cen- 
tral e inferior del marco, es pre- 
ferible poner un refuerzo para 
que no se desforme la madera de 
forrar. La sujeción de esta puer- 
ta se realiza mediante dos bisa- 
gras comunes embutidas. El tra- 
vesaño que figura en el dibujo 
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tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. 


respectivo, también se ejecuta 
con madera'de 1'” y de acuerdo 
al espesor que resulte de ésta 
después de cepillado se efectuará 


la perforación correspondiente a 
los costados 'de la discoteca; el 
ajuste se efectuará mediante dos 
cuñas del mismo tipo de made- 
ma: 


Acabado. 


— Antes de armar 


Costado 


£ 


- EFICIENCIA 


Dirijase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL 8 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOUWTH BEND. 


Torno de 9 1/8” X 3” con engranajes 


0) 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION 
ea 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


todo, siempre es bueno, para ma- 
yor comodidad y buena  termi- 


nación, darle el color que se de- 
sea, por ejemplo: en este caso 


la nogalina queda muy bien; dos 
manos son suficientes y luego 


todo se lustra con goma-laca ru- 
bia a muñeca y de acuerdo a las 


instrucciones que HOBBY ha re- 
comendado en otros números. 


Travesaño 


AAA y 


SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 
o 


para cortar roscas. 
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Al referirnos a la música en 
eonexiones con la filatelia reco- 
mendamos a los lectores presten 
alguna atención a las páginas de 
su album o de los catálogos dedi- 


eadas a estampillas austriacas, 
pues existe un juego de siete tim- 
bres postales emitidos en 1922, 
con fines de caridad, cada uno de 
los cuales lleva la efigie de un 
músico famoso. 

En el año 1933, Alemania tam- 
bién emitió un juego de caridad, 
sobre la cual se habían represen- 
tado diseño basados en las operas 
de Wagner. El ejemplar que ilus- 
tramos aquí representa a “Tan- 
uhauser””, en tanto que otros va- 
lores contenían escenas de ““Rhi- 
negold””, ““Mastersingers””, “Val. 
kyries””, “Siegfried, “Tristán e 
Isolda””, “Lohengrin”* y “Par- 
sital?”, 

Ricardo Wagner nació en Leip- 
Zi2, y comenzó a componer músi- 
ea antes de los diecisiete años. 
A los veinte ya había compuesto 
y ejecutado una sinfonía y varias 
““ouvertures””. En 1845 produjo 


en Dresden la opera “Tannhau- 


ser*””. Además del grupo citado, 
Alemania emitió en 1926 diversas 
estampillas dedicadas a Beetho- 
ven y Bach. El primero aparece 
en las estampillas de 8 pf. y de 
20 pf., y el segundo en los sellos 
postales de 50 pf, 


Como Beethoven apareció tam- 
bién en el juego de timbres posta- 
les de Austria, pertenece al selec- 
to grupo de «celebridades cuyas 
efigies han' aparecido *sobre las 
estampillas de dos paises distin- 
tos. Esto se comprende, ya que el 
famoso músico nació en Bonn, 
Alemania, pero vivió la mayor 
Parte de su vida en Viena. En 
consecuencia,resulta natural que 
tanto Alemania como Austria se 
enorgullezcan' de él y de su obra. 

Su primera composición la eseri- 
bió cuando tenía diez años, siendo 
publicada tres años más tarde. 


FILATELIA 


Beethoven era de caracter brus- 
co y taciturno, y se manifestaba 
por completo indiferente a los 
refinamientos sociales. A la edad 
de treimta años se volvió sordo, 
lo cual para un músico significaba 
lógicamente una terrible desgra- 
cia. Esto afectó en forma adversa 
su caracter; el mal persistió has- 
ta su muerte, en 1827, a la edad 
de 57 años. 


Los Músicos 


en las 


| Estampillas 


Juan Sebastián Bach, (1685- 
1750) el otro gran músico que apa- 
rece en este juego. de Alemania, 
quedó huérfano cuando tenía ape- 
nas 10 años, pero ya en aquel en- 
tonces, gracias a las enseñanzas de 
su padre, había aprendido a tocar 
el violín y tenía una voz tan her- 


.mosa que mereció ser designado 


para integrar el coro en Lune- 
burg. Aprendió entonces a tocar 
el órgano, y a esta clase de músi- 
ca debe su mayor celebridad. 
Ambas estampillas son muy co- 
munes, así que es probable que 
muchos lectores las encuentren al 
hojear sus albums. : 
Polonia nos ha dado dos retra- 
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tos de músicos muy afamados — 

Paderewski y Chopin. El primero 

aparece en una emisión de 1919 
de ese país, pero no como pianista, 

sino como político — a decir ver- 

dad, como Presidente de la citada 

nación. Nacido en 1860 estudió 

primero en Varsovia y después en 

Viena. Durante la guerra mun- 
dial recolectó grandes sumas de di. 

nero para ayudar a Polonia me- 
diante conciertos en los Estados 
Unidos. También ejercitó su arte * 
en Londres, donde se le hizo ob= 
jeto de altas distinciones y hono- 
res. 

Chopin (1810-1849) nació cerca: 
de Versovia, e hizo su primera apa- 
rición sobre una plataforma de 
concierto a la edad de nueve años: 
Al llegar a los veinte, se presenta- 
ba con gran éxito en casi toda Ale” 
mania y Austria, yendo posterior- 
mente a Paris y en 1837 a Ingla- 
terra. Su muy emotiva y gran- 
diosa “Marcha Fúnebre”” ha sido 
tocada en muchos funerales rea- 
les, incluyendo el. del rey Eduardo 
VIL, y el de Jorge V. 


Pasemos ahora una somera re- 
vista a otros tipos de música me= * 
nos refinados, o civilizados, como 
quiera llamárseles. La última de 
las ilustraciones que publicamos 
dará una idea de lo que queremos 


. sienificar. 


La estampilla de 50 e. del Con- 
go Belga perteneciente a la emi- 
sión de 1931-32 forma parte de un 
juego que ilustra diversas escenas 
y tipos nativos de esa región del 
continente africano. Puede verse 
con toda claridad que uno de los 
negros está tocando una especie de 
tambor. El otro instrumento hay 
que examinarlo, sin embargo mu- 
cho más detenidamente; a decir 
verdad, a menos que lo sometamos 
a esta inspección minuciosa, deja- 
remos de aprovechar la ventaja 
que desde el punto de vista ims- 
tructivo confiere esta clase de se- 


(Sigue' en la pág. 176) 
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A petición de numerosos lecto- 
res, presentamos aquí varios mo- 
delos de acuarios que, construyén- 
dose casi de idéntica manera, pro 
ducen el mismo efecto estético. 
Se podrá, en consecuencia, elegir 
el que se adapte mejor a la deco- 
ración del lugar al cual sea des- 
tinado. 

Acuario No. 1: Este acuario es, 
por así dec rio, plástico porque 
comprende un pedestal de vidrio 
alumbrado montado dentro de un 
zócalo. Su construcción, aunque 
poco complicada, requiere cuida- 
do para ser bien terminada. Am- 
te todo es preciso disponer de 
cantoneras de hierro o cobre de 15 
milímetros, que desde luego se 
puede hacer en casa, doblando 


bandas de cobre, de 3 centímetros - 


de ancho, previamente cortadas 
para el objeto. 

El pedestal se hará formando 
primero un cuadro con las can- 
toneras y medirá 40 centímetros 
por lado. Se entiende que para 
formar los ángulos es menester 
Joblar las bandas a 90%. Una vez 
formado el cuadro se soldará la 
juntura de los extremos y las de 
las muescas de los ángulos. 

“Luego se precisarán cuatro can- 
toneras de 40 centímetros de largo 
y cuatro de 8 centímetros. Las 
pequeñas (B) serán soldadas con- 
tra las extremidades de las gran- 
des (A) con las puntas al mismo 
nivel. Esta parte, formada de una 
base del acuario. 


Cada una de esas cantoneras 
así preparadas serán soldadas a 
los ángulos del cuadro ya prepa- 
rado. El cuadro (E) debe repo- 
sar sobre las puntas de las peque- 
ñas cantoneras (CU), que se en- 
cuentran co.ocadas así vertical- 
mente y forman los pies del acua- 
rio, que se prolongan en montan- 
tes (A). : : 

Terminada ese armazón, se ha- 
rá el cuadro interior del acuario: 
Este (B) se hace juntando con 
hierros planos cuatro cantoneras. 
El cuadro B debe tener dimensio- 
nes que le permitan entrar en el 
cuadro exterior, dejando a cada 
lado un espacio libre igual al es- 
pesor del v.drio, más un par de 
milímetros para permitir la inser- 


PECES Y ACUARIOS 


ción de masilla entre el vidrio y 
el metal. 

Entonces se cortan los vidrios, 
O se compran cortados, de 40x40 
centímetros. El del fondo será in- 
sertado en un cuadro hecho de 
h'erro angular, U, relleno de ma- 
silla para impedir las filtraciones 
y soldarlo. Será igualmente sol- 
dado, con masilla, al contorno, 
una vez que se coloque sobre el 
cuadro E en cantoneras. 


El El 
Construcción 
de 
Acuarios 
= : al 


Hecho esto, se coloca el cuadro 
interior en el armazón; se recu- 


_bren de masilla los espacios vacíos 


y se introducen los vidrios latera- 
les, el minando con un cuchillo la 
masilla que sobresalga. 

Para terminar, se coloca una 
cantonera, formando cuadro,. so- 
bre los cuatro montantes y se suel- 
dan los ángulos del cuadro del 
borde y cortar en bisel las puntas 
de los montantes para que el pun- 
to de unión de cada ángulo sea in. 
visible una vez soldado. 

El acuario propiamente dicho, 
ya rellenas de masilla las juntu- 
ras, queda así terminado. 

Resta por hacer el zócalo. Este 
se hará de madera y será lumi- 
noso. Su construcción no ofrece 
ninguna dificultad, y el cuadro de 
madera, de 9 centímetros de alto 
por 50 de lado, se puede hacer a 
voluntad, practicando cortes lon- 
gitudinales a cada lado, a modo 
de ventanas, que se recubrirán 
por el interior con tiras de vidrio 
opaco sujetas eon piezas de made- 
ra. z 

En medio del zócalo se instalará 
una lámpara eléctrica de tamaño 
adecuado. 

Según se pongan en el acuario 
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peces colorados que viven en agua 
fría o bien peces exóticos que vi- 
ven en agua tibia, el recipiente no 
se apoyará directamente o se apo- 
yará sobre el zóca.o, permitiendo 
la ventilación para mantenerlo frío 
o bien, al contrario, para que con- 
serve el ca.or y entibie el agua. 

El conjunto podrá ser termina- 
do con un par de manos de laca, 
o bien niquelada la parte metáli- 
ca y barnizado el zócalo. 

. Ácuario N*, 2: Este segundo 
modelo de acuario se construye 
como el “primero en cuanto con- 
cierne a la armazón en cantone. 
ras y los costados. Las dimensio- 
bes son también las mismas. 

El fondo, en lugar de ser en 
vidrio, como en el precedente, es 
en cinc. La plancha de cine, sol- 
dada sobre las cantoneras, que for- 
ma el cuadro, se perfora en el 
centro, cubriéndola con un elo- 
bo de vidrio—proveniente de una 
pecera chica esférica; 2lobo de: 
lámpara O el mismo bulbo de 
eristal de una lámpara eléctrica 
grande, por ejemplo, —y se sella 
alrededor con masilla. 

El zócalo difiere muy poco del 
anterior y la lámpara será aleo 
más potente. En el primer caso 
basta una de 16 bujías . Aquí, co- 
mo la luz se reflejará en el globo, 


convendrá poner una de 32 bujías, 


Para hacerlo más atractivo, coló. 
quese arena l casquijo en el fondo. 


Acuario N*. 3: Como los dos 
anteriores, este acuario se hará con 
cantoneras y vidrios. Sólo el zó- 
calo difiere. Este se hará con una 
caja metálica de 60 centímetros 
en cuadro y 8 centímetros de al- 
to. Se llena de cemento puro y se 
Entroducen los pies del acuario 
hasta que éste toque el cemento. 
Este modelo así construído permi- 
te emplear sólo cuatro vidrios, 
pues el cemento sirve de fondo. 

Esta colocación—véase el dise- 
ño—deja a cada lado un ángulo 
libre. Se iguala el cemento colo- 
cando en los ángulos triángulos de 
madera, del mismo tamaño, de 
unos 5 milímetros de espesor y se 
deja secar. Alennos días después 
se quitan los pedazos de madera. 
para eosocar en su lugar espejos 
de la misma forma, forrados de 
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De acuerdo con lo prometido y, 
aprovechando la gentileza del Señor 
Director de poder disponer un ma- 
yor espacio en la Revista, trataré 
el tema de la microfotografía . 

Ccmo el asunto es largo y comple- 
jo, me detendré sobre los puntos 
principales, advirtiéndolées que es 
necesario disponer de ciertos ele- 
mentos (filtros, por ejemplo), para 
sacar microfotografías, aun medio- 
cres. , 

Dividiré este artículo en varios 
capítulos, cada uno de los cuales 
corresponderá a principios u opera- 
ciones distintas. 


LA ILUMINACION 


No es aconsejable iluminar el pre- 
parado a fotografiarse con luz na- 
tural; su variabilidad no permite 
tener una serie de microfotografías 
en iguales condiciones. Imprescin- 
dibles son, en cambio, las lámparas 
que suministren luz artificial en las 
siguientes condiciones: la. gran- 
intensidad lumínica; 2a. que la 
fuente luminosa sea lo más reduci- 
da posible (en superficie); 3¿a. va- 
riabilidad que se puede obtener ale- 
jando o acercando la fuente lumi- 
nosa al espejo y condensador del 
microscopio y 4a. fácil manejo. 


En la figura 1 está representada 
una lámpara a arco voltaico que, 
gracias á un transformador, se eo- 
necta a la línea eléctrica corriente. 
Consta, además, de un_ mecanismo 
de relojería que, una vez graduado, 
hace avanzar a los carbones a me- 
dida que se consumen, obteniéndose 
así la fijeza de la fuente luminosa. 

En las fotografías 7 y 8, apare- 
ce otro tipo de lámpara cuya lumi- 
nosidad es debida a la incandescen- 
cia de un filamento metálico, grueso 
y arrollado en espiral apretada, pa- 
ra un voltaje de 6 voltios y 5 am- 
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perios, y es graduable mediante una 
resistencia con cursor. Otra parti- 
cularidad de esta lámpara es la de 
poder obtener en cualquier momen- 
to,  repitiéndola, una determinada 
intensidad lumínica, gracias al am- 
perímetro que acompaña al trans- 
formador (en las fotos citadas no 
figura). 

En relación directa con la fuen- 
te luminosa, tenemos a los con- 
densadores y a los filtros. 


LOS CONDENSADORES 


Tienen por finalidad concentrar 
el haz lumínico para que éste pe- 
netre, iluminando uniformemente 
el preparado, en el objetivo. Una 
iluminación irreprochable (que 
constituye condición muy principal 
“en microfotografía) se obtiene con 
la elección adecuada del condensa- 
dor: con respecto al objetivo usa- 
do. 

En la fig. 2 (en segunda fila y 
de izquierda a derecha) tenemos 
representados varios condensadores 
que paso a describir. 


Por el Profesor DOMINGO PORTA CARETTO 


Microfotog rafías 
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El 1.2 es para los objetivos que 
Leitz llama ““Microsumares”,  in- 
termediarios entre los objetivos fo- 
tográficos y los microscópicos. 

El 2.2 y 3.2 son de una sola len- 
te y para los objetivos de pequeño 
aumento. 

El 4.? de dos lentes, para obje- 
tivos de mediano aumento. 

El 5.*, de tres, para los objeti- 
vos fuertes. 

El 6.* y el 7.*, son especiales 
para microfotografía por ser apla- 
náticos y tener gran abertura nu- 
mérica (1,40). 

El 6.2 consta de 6 lentes y el 7.* 
de tres. , 

En la misma figura y en prime- 
ra fila (siempre de izquierda a de- 
recha, norma que aplicaré también 
para la fig. 3), tenemos: 

Primera, segunda y tercera, pie- 
zas que sirven para montar los 
condensadores debajo de la platina 
del microscopio. La la. es de cen- 
trado fijo; la 2a. debe centrarse 
mediante los dos tornillos que tie- 
ne y la 3a. es un diafragma iris 


-— con soporte para ciertos discos de 


vidrio (en la figura hay uno) que 
benefician a la observación. 
El 4.2? es para la «observación so- 
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z Fig. N* 3 : 


bre fondo obscuro, a cuya derecha 
se halla el diafragma aplicable a 
los objetivos, para la graduación 
del haz lumínico. Este condensa- 
dor debe siempre usarse con acei- 
te (inmersión). ; 


La última pieza es un prisma de 
proyección, cuya aplicación la ve- 
remos al tratar el aparato de la 
fig. 8 


OBJETIVOS Y OCULARES 


En la toma de microfotografías 
hay que tener muy en cuenta las 
cualidades de todo buen objetivo y 
que enumeré en el N.? 6 de HOB- 
BY. Lo mismo dígase para los ocu- 
lares. , 

En la fig. 3 aparecen en la. fi- 
la los objetivos, en 2a. los ocula- 
res y en 3a. ciertas piezas que per- 
miten atornillar los objetivos a de- 
terminadas cámaras microfotográ- 
ficas. , 

Los objetivos 2.2 y 3.* son los 
comunes acromáticos llamados “a 
seco”; el 4.*% de inmersión de 
agua; el 5.*, de inmersión. de 
aceite y los últimos son los “Mi- 


crosumares'”” que ya nombré al ha- 
blar de los condensadores. La 
aplicación de estos últimos objetivos 
está en la fotografía de preparados 
muy extensos. 

De los oculares diré que intere- 
san los tres últimos por ser positi- 
vos y, desde luego, imprescindibles 
para la microfotografía por dar 
una imagen real. 

Aproveché incluir en la figura el 
objetivo marcador (1%), que permi- 
te marcar mediante un círculo, un 
determinado punto del preparado, 
facilitando así su localización en 


otra oportunidad. También el ocu- 
lar 5.? permite indicar al observa- 
dor un determinado punto del pre- 
parado. 


PREPARADOS MICROSCOPICOS 


No todos los preparados están en 
condiciones de ser fotografiados. 
Veamos las condiciones necesarias. 

Porta-objeto. — Además de su 
limpieza y blancura, debe tenerse 
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muy en cuenta su espesor. Citaré, 
para mayor claridad, un ejemplo: 
En el condensador 6* (fig. 2), el 
de construcción más perfecta, la 
distancia del punto superior focal a 
la lente frontal es de 1,2 mm.; te- 
niendo en: cuenta esto, se infiere 
que no podrán fotografiarse prepa- 


rados montados en porta-objetos 
cuyo - espesor sea mayor que esa 
distancia. 


Cubre-objetos, — Cada fabrican- 
te construye los objetivos para un 
determinado espesor del cubre-ob= 
jeto y, desde luego, debe respetar- 
se a indicación del mismo. En ge- 
neral, los límites marcados son 
0,14-0,17 mm. (Leitz—0,16-0,18). 


COLORACION 


Los preparados pueden ser 1ntc0- 
loros o coloreados. En el primer 
caso, deberán presentar diferencia- 
ción óptica debida a la diversidad 
del índice de refracción de los dis- 
tintos elementos. 

En el segundo caso la diferen- 
ciación óptica reside en los colores 
distintos o matices que presentan - 


los elementos por la acción de los 


diversos colorantes. En algunos ca- 
sos la coloración es natural. 
Considerado todo esto, debemos 


tratar unos de los puntos más es- 
cabrosos que se presentan en la 
obtención de microfotografías: el 
uso de los 
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Fig. No 7 


FILTROS 


Se conocen con este nombre cier- 
tos dispositivos que, interpuestos 
entre la fuente luminosa Y prepa= 
rado, absorben ciertas radiaciones 
del haz lumínico y dejan llegar al 
preparado (por consiguiente a la 
blaca fotográfica) una determinada 
radiación o radiaciones. Con dos 
ejemplos indicaré su importancia y 
aplicación. 

Como primer ejemplo, considere- 
mos un preparado incoloro ilumina- 
do con luz blanca. La microfotogra- 
fía así ohfenida será defectuosa. 
Veamos cómo se explica. 


Usand> objetivo acromático. — 


El toco óptico (foco de las radia- 
ciones de la región amarilla del es 
pbectro) no coincidirá con el foco 
químico (foco de las radiaciones de 
la región azul). Es fácil compren- 
der que puesta en foco una ima- 
sen para los rayos amarillos (más 
activos sobre nuestra retina)) no lo 
estará para los rayos azules. 

Usando objetivos apocromáticos. 
— Si bien con estos objetivos que- 
da salvado en parte el anterior in- 
conveniente, se presenta otro: las 
radiaciones "ultra - violetas que son 
invisibles para nosotros, “pero que 
tienen acción sobre la placa foto- 
gráfica. Como segundo ejemplo, 
consideremos el preparado colorea- 
do y siempre iluminado con Inz 
blanca, Veamos los inconvenientes 
que se presentan. 

«La cuestión de los focos y radia- 
ciones ultra-violetas persisten y, 
en algunos cases se acentúan. 

Si, por ejemplo, tomamos un pre- 
parado coloreado. de rojo y verde, 
no obtendremos una microfotogra- 
fía detallada porque, aun utilizan- 
do placas ortocromáticas, no habrá 
una impresión contrastada entre 103 
elementos teñidos de rojo y los te- 


idos de verde; lo mismo sucederá 
para otros colores. 

Como conclusión, debemos acep- 
tar que no deben tomarse microfo- 
tografías con luz blanca, por los 
inconvenientes que se presentan. 

Estos inconvenientes son elimina. 
dos utilizando los filtros, que per- 
miten iluminar un preparado con 
luz  monocromática (no de forma 
absoluta), que tiene la ventaja de 
hacer actuar el color de un prepa- 
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rado como negro o de acentuar o 
disminuir el contraste de coloración 
del mismo. 

Aplicación de los filtros: Si 
el preparado es incoloro, utilícese 
filtro amarillo 'o amarillo- verdoso 
y placas sensibles al amarillo y 
verde. En esta forma eliminamos 
toda acción de las regiones azul- 
violeta-ultra-violeta. Estas últimas 
radiaciones son absorbidas por 
ciertas substancias (sulfato de qui- 
nina, por ejemplo), que forman 
parte del filtro. 


Si el preparado es coloreado, se, 


usarán filtros cuyos colores sean 
complementarios a los del prepara- 
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do. A continuación dispongo los 
principales colores del espectro y 
sus complementos. 

Color Complemento 


Rojo— Verde 
Anaraniado— Azul 
Amarillo-— Violeta 
Verde— Rojo 
Azul— Anaranjado 
Violeta— Amarillo 
En la figura 1, frente a la lám- 
para se halla un porta-filtro. 
Otras condiciones. deben llenar 
los preparados que se desean foto- 
grafiar: delgadez, transparencia, 
uniformidad, etc. 


LA CAMARA FOTOGRAFICA 


Considerando que el mayor inte- 
rTés de ustedes es por la construe- 
ción de la cámara microfotográfi- 
ca, he construído la que está re- 
presentada en las” figuras 4 y 6. 
En la figura 4 está, además, el 


' añillo intermediario que sirve para 


unir la cámara con el microscopio, 
pudiendo: observarse en la figura 5 
el lugar de colocación. 

Dada la diversidad de microsco- 
pios que poseen los lectores de 
HOBBY, mo puedo dar datos cons 
tructivos concretos; con las figu- 
ras y un poco de ingenio, es fácil 
realizar una cámara adaptable al 
microscopio que cada uno posee, ad- 
virtiéndoles que el tamaño de la 
placa es de 4 112 x 6 em. ; 

Como revelador aconsejo a todo 
principiante el uso de la glicina, 
según la siguiente fórmula: 


Agua destilada 600 ec.ec. 
Sulfito de soda crist. 30 gramos 
Carbonato de potasio 26 E 
Glicina . . 5 2 
Bromuro de potasio. 1 E 


Para enfocar el preparado se 
utilizará un vidrio despulido, reem- 


«(Sigue en la pág. 178). 
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Para poder obtener un resulta- 
do bien satisfactorio del rendi- 
miento de la incubadora y criado- 
ra “Hobby”? publicada en el nú- 
mero anterior y en atención al 
enorme interés demostrado por los 
lectores, aconsejo efectuar una pe 
queña modificación en la misma 
para poder obtener un elevado co- 
eficiente de seguridad en el ma- 
nejo de la temperatura, y conse- 
euir más seguros resultados. 


La construcción básica en gene- 
ral es la misma, con la única di- 


- ferencia que a la altura del orifi- 


cio destinado al codo conductor 
del aire caliente de la lámpara 
hay que efectuar una cámara con 
fondo y techo de zine y en la mis- 
ma forma como figura en el gra- 


agujero 
solido de los 


Mejoras para 


la Incubadora 
“HOBBY” 
Por LUIS FENUCCI 
Só 


bado que ilustramos. Esta cáma- 
ra, que es un simple marco con 
las chapas clavadas, lleva en su 
interior tres tiras de zinc, dos rec- 
tas, clavadas a la abertura para 
el calor, y la tercera curvada, a 
título de deflector, de manera que 
el aire caliente tenga una trayeec- 
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toria canalizada obligada dentro 
de la cámara, y para luego salir 
al exterior por el orificio opues- 
to. Las tres tiras deben tener el 
mismo ancho, igual a la altura 
del marco, a fin de que ajusten 
entre ambas chapas, superior e 
inferior. 

La tira curvada debe situarse 
en la forma sueerida por el di- 
bujo, aunque más aproximada al 
agujero de salida de gases (1 62 
centímetros, más uv menos). Las 
tiras rectas también deben ser 
más largas de lo que aparecen en 
el dibujo. Este se ha hecho así, 
para tener una mejor perspectiva 
del conjunto. 


El alto de esta cámara, o sea 
del marco, es de 45 mim. Como se 
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podrá comprender, la temperatu- 
ra resuita así mejor repartida y 
mucho más fácil de regular. 

El codo de zine, (que se efee- 
tuará remachado), conductor del 
aire caliente a la incubadora, con- 
viene revestirlo con amianto, ya 
sea del que se vende en plancha 
o en hilos, para evitar de esta 
forma pérdida de calorías. 

Para retener el marco en su 
sitio, colóquense tirillas de made- 
ra clavadas al marco y a la caja 
de la incubadora, tirillas que a la 
vez harán un cierre más seguro pa 
ra que no haya pérdidas del calor 
irradiado. En la parte superior 
sobre la chapa de zinc puede ela- 
varse una madera que servirá de 
techo. Si se dispone de un chapa 
de amianto puede colocarse entre 
la lata y la madera del techo. 

La lámpara puede prepararse 
soldando el mechero a una lata de 


tamaño adecuado, que no pierda 
kerosene. Esta lata llevará tam- 
bién un agujero que permita colo- 
car, cada vez que se repone el com” 
bustibie, un pequeño embudo, con 
lo que se evíta tener que apagar la 
¡lámpara cada vez que deba repo- 
nerse el kerosene y, también en 
esta forma se consigue que, una 
vez graduada la mecha, no sea ne- 
cesario estar experimentando todos 
los días con la temperatura. Este 


agujero no conviene taparlo total- 
mente a fin de que permita esca- 
par los gases que se producen den” 
tro del depósito de kerosene por 
efecto del calor que transmite el 
mechero al recipiente. 


Debo hacer notar nuevamente 
que los huevos hay que darlos 
vuelta diariamente dos veces por 
llo menos debiendo realizar esta 
operación fuera de la incubadora 
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para aprovechar que tomen aire 
fresco los embriones. 

Un detalle interesante: al nacer 
los pollitos, a los que habrá que 
ayudar con mucho cuidado a rom- 
per la cáscara del huevo, se colocan 
en la criadora y deben, dejarse 
en ella, evitando que salgan al 
corralito más o menos durante 24 
horas, tiempo suficiente para que 
terminen de sacar completamente 
su plumaje. Sino se vuelve a car 
gar la ineúbadora, puede dismi- 
nuirse algo la temperatura, con lo 
que se conseguirá aleuna economía 
de combustible, pero conviene en- 
tonces retirar la tabla de los hue- 
vos a fin de que el calor llegue 
mejor a la eriadora. 

Los interesados que tengan al- 
guna duda en la construcción pue. 
den pasar por la dirección de esta 
revista a- observar el modelo que 
hay en exposición. 


ACUARIOS 


cine, sobre cuyos bordes se doblan 
los de la caja metálica para for- 
mar un marco o pestaña de ajuste. 
Naturalmente, será menester pu- 
lir el metal y barnizarlo. 

Acuario N. 4: Este último 
acuario se hace como el precedente 
y comprende una base de cemen- 
to. Esta base, sin embargo, no se 
coloca en la misma forma que la 
del N.? 3, como indica el diseño. 
Se hace sirviéndose de una caja 
o molde de madera, que se quita 
una vez seco el cemento. Por úl- 
timo, el acuario se ornamenta con 
una pequeña roca artificial, he- 
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cha mediante una armazón de la- 
ta y alambre—ver el dibujo,—la 
cual se imtroduce- en cemento, se 
deja secar, y se recubre de ce- 
mento más espeso simulando roca 
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Es menester tener en cuenta que 
los acuarios en cemento deben per- 
manecer con agua varios días y 
luego ser enjuagados antes de po- 


He aquí, finalmente, dos fór-' 


ner peces a fin de hacer desapa- 


.recer la acidez del cemento. 


mulas para hacer masilla: Para 
el caso de cantoneras de cobre: 
hágase hervir una solución de 200 
eramos de soda cáustica en un li- 
tro de agua. Añádanse, disuelto, 
600 eramos de resina y 600 de 
yeso pulverizado. Lia masilla ob- 
tenida seca rápidamente y se debe 
prepar en el momento de utili- 
zarla. En el caso de cantoneras 
de hierro: hásase una mezcla con- 
sistente de litargirio y glicerina. 
Esta masilla se vuelve muy dura. 
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llos. Observando la estampilla con 
una lupa o vidrio de aumento, ve- 
remos que el instrumento parece 
ser un cuero de animal, inflado y 
extendido sobre un armazón de 
palos. Sobre este hay colocadas 
varias cuerdas, y el negro lo está 
fuera aleo parecido a un mandolín 
o bajo. Otras dos estampillas de 
la misma serie muestran, tambori- 
leros negros una, y flautistas de la 
misma raza, la otra. 
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Las Indias Holandesas emitie- 
ron en 1931 una serie de cuatro 
tiembres postales que se vendieron 
a diversos premios, destinándose 
la cantidad adicional a la colonia 
de leprosos. Lia estampilla de 15 e. 
más 5 ec. muestra varios músicos 
nativos, y la de 12 1/2 e. más 2 
112 e. ilustra algunos actores 
acompañados por los mismo músi- 
Cos. 

Un último ejemplo para termi- 


, 


nar. Tripolitania, una de las colo- 
nias italianas de Africa toma Co- 
mo tema en una de sus estampillas 
la figura de un flautista Arabe. 


Fácil es comprender que la mú- 
sica debe jugar un rol muy impor- 
tante en la vida de esas tribus nó- 
mades; lógicamente, lo más conve- 
niente en esas condiciones un ins- 


trumento pequeño y de fácil trans. : 


porte. ¿Y qué cosa más adecuada 
para el objeto que una flauta ? 


ps 
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Figura 1 


Las cosas que más perjudican 


a los pianos son la humedad, la 
falta de uso y el mal uso; la pri- 
mera. sin embargo, es la que pre- 
domiria. Esto se debe, en gran 
parte, a que en la construcción 
de los pianos modernos entre» 
muchas más partes de metal que 
en épocas antiguas. La mayoría 
de las personas exigen un arma- 
zón (le metal, pero no advierten 
que él contribuye a aumetnar la 
humedad, pues siendo el metal 
un enerpo frío, el vapor que hay 
en el aire se condensa fácilmente 
sobre él y lo enmohece. Un pia- 
no no mejora nada con la falta 
de uso.. Debe ser usado con la 
mayor frecuencia posible, y con- 
trar tamente a la opinión corrien- 
te, la afinación no es necesaria 
hacerla con mucha frecuencia. 
Por otra E el mal uso, cau- 
sado por ejemplo por niños que 
juegan con. las teclas, deke ser 
evitado. 


Cómo se Quita el polvo 


Lo primero que hay que hacer 
después de sacar la tabla del 
frente es qu'tar todo el polvo 
que pueda haberse acumulado en 
el interior del instrumento. Pro- 
hablemente se verá que el arma- 
7ón Ce motal está enmohecido en 
aleunas partes. La mejor mane- 
ra de proceder con él, es no tra- 
tar de sacarlo. pues es neriudi- 
cial para las cuerdas. El trata- 
miento más satisfactorio es el 
de tomar un trozo de paño em- 
bebido en aceite y frotar con él 
las partes de metal. 

Ds ninouna manera debe de- 
Tarso que el aceite toque las par- 
tos de madera uo forman el 
pecan lomo del niano rues nne- 
de no nd estr ST acción 0 cansar 
lá hinehazón de la madera. Pa- 


ra facilitar el movimiento de 
estas partes, no hay nada mejor 
que echar en las junturas un 
poco de mica muy fina, o tiza 
francesa en polvo. Hay que usar 
sólo una mínima cantidad en 
cada caso, porque un exceso per- 


judicará el movimiento de aque- 


lla pieza. en la que se haya Usa- 
do. 


Fieltros endurecidos 


Aleunas veces el tono de un 
Piano varía a causa del endure- 
cimiento del fieltro de los mar- 
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tillos, más particularmente en 
los del centro, que son los que 
más sc usan. Estos paños endu- 


recidos pueden ser arreelados 
planchándolos con una aguja 
eruesa. Este es un trabajo de 


paciencia, y el obrero protesio- 
nal emplea para esto una herra- 
mienta especial, que no está ge- 
neralmente al ancance del ama- 
teur. La tarea llevará tiempo, 
pero econ un poco de paciencia 
puede mejorarse mucho el tono. 

Si al abrir el piano se eneuen- 
tra rota alguna cuerda, o hay 
otro daño de consideración, no 
aconsejamos que el lector inten- 
te arreglarlo, a menos que posea 
conocimientos técnicos comple- 
tos, imprescindibles para el buen 
resultedo de la operación. El 
arreolo de un plano es un tra- 


Figura 3 


Figura 2 


bajo muy especializado, pero to- 
das las reparaciones que detalla- 
mos aquí pueden ser hechas por 
el amateur, dejando aquello que 
pueda producir más daño que 
beneficio, para el obrero profe- 
sional. 


Cómo se limpian las teclas 


Este es un trabajo que cual- 
quier persona puede emprender 
con éxito. A menos que las te- 
cas estén muy manchadas y Yas- 
tadas, no será necesario sacarlas 
de su lugar para limp'arlas o 
arreglarlas.  Levántese la tecla 
por su extremo libre, como se 
ilustra en uno de los grabados, 
y sujetándola firmemente con 
los dedos de la mano izquierda, 
frótese con un trozo de paño em- 
bebido en alcohol. Cada tecla es 
tratada de manera similar. y en 
esta forma, se puede mejorar 
notablemente su color. Si cuan- 
do se les pasa el alcohol se per- 
cibe un fuerte olor a aleanfor, 
eso quiere decir que las teclas 
están cubiertas de celuloide y 
no de marfil. 


Cómo se restaura el dorado 


Al limpiar la parte exterior 
del instrumento, puede ser ne- 
eesario restaurar el dorado del 
mismo, o por lo menos, parte de 
él. Si la superficie de éste no 
es perfectamente lisa, se frotará 
con un papel de lija muy fino. 
Después de esto se le pasa una 
mano de cola de dorador o de 
clara de huevo con un pincel fi- 
no. y antes que la cola se seque 
totalmente, se aplica la hoja de 
oro, apretándola con una almo- 
hadilla de fie'tro. Cuando la co- 
la se ha secado perfectamente, 
el Oro sobrante puede sacarse 


re 
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con un cepillo pequeño. Las ho- 
jas de oro usadas para los filetes 
de los pianos, son de la mejor 
calidad, y es aconsejable tratar 
de conseguir esa para restaurar 
el dorado, especialmente si hay 
que hacerlo en pocas partes. 

La limpieza de la caja es sen- 
cilla y se hace con suma facili- 
dad si se emplea un buen méto- 
do. Algunas personas consideran 
que una mezcla de partes igua- 
les de trementina y aceite dá óp- 
timos resultados, pero el autor 
prefiere usar solamente aceite 
de linaza hervido, el cual pule 
muy bien y permite trabajar 
con más comodidad. Humedeci- 
do en el aceite — no empapado 
de modo que el líquido gotee — 
un trozo de paño se frota sobre 
la superficie, y se verá que tá- 
pidamente se Obtiene un exce- 
lente resultado, desapareciendo 
toda la suciedad que pudiera 
haberse acumulado. 


Candelabros 


Para limpiar los candelabros 
es necesario en primer lugar, 
quitarles la capa de laca. que Tos 
cubre, para lo cual se sumergi- 
rán durante una hora en nafta, 
lejos de la luz del sol o de la 
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(Continuación) 
plazándolo, con todo “cuidado, por 
la placa sensible una vez puesto el 
enfoque a punto. 


APARATOS DE DIBUJO 


Como complemento de la micro- 
fotografía, debe considerarse el di- 
buio de preparados. 

En la fig. 7 el microscopio es- 
tá dotado de un ocular de dibujo 
que, convenientemente iluminado el 
preparado y graduada la  inclina- 
ción del microscopio, nos permite 
dibujar los menores detalles del 
preparado, que aparece como refle- 
jado sobre el papel colocado detrás 


_ del microscopio. 


En la fig. 8 está representado 
un aparato de dibujo por proyec- 
ción; la imagen es proyectada so- 
bre la mesa gracias al prisma de 
reflección colocado sabre el ocular 
del microscopio. 

Para concluir, estaré a disposi- 
ción de todos los lectores de HOB- 
BY que me consulten en el local de 
la revista los días viernes de las 
e 


artificial. lia laca se sacará en- 
tonces con un eepillo, y una vez 
que se hayan secado, los cande- 
labros pueden ser pulidos con 
un trozo de cuero suave. Si es- 
ta operación se hace: con cuida- 
do, el metal recuperará todo su 
brillo. Después, puede cubrirse 
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Figura 4 


con una nueva capa de laca. 
Al pulir los candelabros debe 
tenerse cuidado de no dejar so- 
bre ellos la menor partícula de 
erasa y hasta deben evitarse las 
mareas de los dedos, pues en ese 
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“caso, la laca, cuando esté seca, 


se deprenderá. Antes de aplicar 
la laca, los candelabros deben 
calentarse. La temperatura co- 
rrecta se alcanza cuando los can- 
delabros pueden sujetarse con 
la mano desnuda, pero no tanto 
que la laca chirríe al tocar el 
metal. 

No se debe decorar la tapa del 
piano con recipientes de flores 
que contengan agua. Llámese al 
afinador sólo cuando sea impres- 
cindible; muchos pianos se echan 
a perder por ser muy frecuente- 
mente afinados. (Los  tintineos 
que se producen a veces, pueden 
deberse a uso muy poco frecuen- 
te del instrumento o bien a al- 
eún objeto suelto que haya. so- 
bre la tapa del piano o próximo 
a él, y que produzca resonancia 
con determinadas notas. 

Durante el verano, cuando el 
piano se usa poco, la polilla pue- 
de perjudicar enormemente las 
partes de fieltro. Esto puede 
ser evitado si se colocan trozos 
de aleanftor en el interior del 
instrumento. 3 S 
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(CONCLUSION) 


Timones. — Como ya lo: hicimos 
notar en el curso de anteriores ar- 
tículos, no siempre se puede de- 
pender del cazado u orientación de 
las velas para conservar una em- 
barcación a rumbo, desde que a 
menudo varía la intensidad del 
viento; por dicha causa, aun cuan- 
do las velas puedan hallarse bien 
equilibradas en un momento dado, 
quizá no lo estén algunos instan- 


Fig. 1. — La flecha indica 
la dirección del viento. 


tes después. Las velas a popa del 
palo se sobreponen al esfuerzo ejer- 
cido por las que se encuentran iza- 
das en la cara de proa del mismo 
al aumentar la fuerza del viento, 
con el resultado de que la proa de 
la embarcación vira repentinamen- 
te en la dirección de A, Fig. 1 (por 
supuesto si el viento  soplase del 
otro lado, la dirección sería la con- 
traria; siempre es hacia la direc 
ción desde la cual sopla el vien= 
to). Se hace necesario por lo tan- 
to emplear algún timón de acción 
automática para contrarrestar esta 
tendencia a orzar durante las ráfa- 
gas fuertes. La susodicha Fig. 1 
es'un esquema demostrativo del 
camino que haría en estas condicio- 
nes Un yacht que navegase ciñen- 
do, desde el extremo N de un es- 
tanque hasta el otro extremo $. 
La línea punteada indica el rumbo 
derecho que debería seguir; el tra- 
zo grueso ilustra el efecto de repe- 
tidas ráfagas intermitentes, que 
hacen desviar la proa hacia los 
puntos A a cada golpe de viento. 
El barco perderá velocidad y se de- 
tendrá casi por completo cada vez 
que esto sucede, ya que poco le 
falta para quedar proaviento con 
las velas flameando. Al disminuir 
la intensidad del soplo, las velas 
delanteras pueden volver a impo-= 
herse, dirigiendo el barco otra vez 
hacia su rumbo primitivo, pero to- 
do esto constituye un conside able 
retraso en la marcha. Si la orzada 
es muy brusca y violenta, la em- 
barcación puede girar por comple. 
to y regresar al punto de partida, 
como indica la Fig. 2. También 
existe en peligro de que se quede 
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detenida del todo al apuntar hacia 
el viento, y que éste la haga retro- 
ceder luego cierta distancia mar- 
chando hacia atrás (véase la fi- 
gura 3) hasta que logre zafarse de 
tal situación iniciando una nueva 
bordada amurada a estribor o ba- 
bor. La línea punteada de la figu- 
ra 3 muestra la dirección que se- 
guiría en tales condiciones. Al co- 
rrer con viento en popa, las velas 
anteriores (trinquete, foque, ete.) 


tienen muy poca influencia, con el - 


resultado de que no es practicable 
hacer navegar un modelito en es- 
tas Condiciones sin algún timón de 
acción automática. El barquito ten- 
derá siempre a orzar porque las ve- 
las posteriores (mayor, de mesana, 


etc.) ejercen control completo so-- 


bre el mismo. Sin embargo, me- 


Fig. 2. — La flecha indica 
la dirección del viento. 


“diante el empleo de un timón de» 


acción automática, los movimientos 
irregulares y erráticos que ilustran 
las Figs. 1 y 3 pueden ser evita- 
dos, y la embarcación ser conset- 
vada derecha-a rumbo. La acción 
del timón es tal que cada vez que 
el modelo se ladea bajo efectos de 
una ráfaga de viento y comienza a 
dirigir su proa hacia la dirección 
desde la cual sopla, el peso del ti- 
món hace que éste.se mueva como 
un péndulo, inclinándose a uno u 
otro lado,  según:el caso, e impi- 
diendo que la nave se aparte de 
su trayectoria. Como se necesita 
diferente potencia de timón según 
las condiciones en que se halla na- 
vegando el barquito, el peso debe 
ser ajustable si se emplea siempre 
el mismo timón, o sino, pueden 
usarse varios timones de peso di- 


'“ferente, Este es uno de los secre- 


k 


tos cuyo conocimiento explica por- 
qué los botecites comunes de jn- 
guetería, o los yachts modelos cons- 
truídos por personas sin experien- 


cia — aunque hábiles en el mane- 
jo de las herramientas — no nave- 
gan bien o se apartan continua- 
mente de su rumbo. 

Navegando en popa. — Para es- 


te objeto, colóquese al pacht mo- 
delo el timón más pesado, o regú- 
lese la pesa de un timón cargado 
hasta su posición de mayor poten- 
cia (efecto máximo);  amóllense 
(aflójense) las escotas de todas las 
velas posteriores (las que se hallan 
izadas detrás del palo) lo más PO-= 
sible, de manera que la sbatavaras 
se hallan casi formando ángulo 
recto con la línea central de la 
embarcación. Si el modelito tiene 
aparejo de cútter o yawl, y la bri- 
sa es suave, colóquese el spinna- 
ker. Las velas delanteras pueden 
dejarse flojas o no; teóricamente, 
deben dejarse lo más flojas posi- 
ble, pero como apenas trabajan en 
un modelo cuando éste navega con 
viento de atrás, no hace diferencia 
apreciable si van cazadas o flo- 
jas. La Fig. 4 muestra la posición 
de las botavaras al navegar en po- 
pa, en (A) una nave de dos palos 
(goleta) y en (B) un yawl;.(C0) es 
un cútter con spinnaker, y (D) una 
barca con dos velas cuadras equi- 
libradas. Si el viento es fuerte y 
con ráfagas violentas, puede ser 
conveniente quitar las velas altas 
(esvandalosa, etc.) con el objeto 
de aliviar la nave e impedir que 
metan la proa bajo agua. Todo de- 
pende, sin embargo, de las cuali- 


Fig. 3. — La flecha indica 
la dirección del viento. 
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Fig. 4. — Las flechas indican 
la dirección del viento. 
dades de cada embarcación. Un 


modelo bien construído, con velá- 
men correctamente  equliibrado y 
provisto de un timón conveniente- 
mente regulado, navegará, con vien- 
to de popa, derecho a rumbo sin 
ninguna desviación apreciable. 


A la cuadra. — Para navegar 
en esta forma (con el viento de 
través, ya sea por el lado de babor 
o de estribor), colóquese un timón 
de efectos medianos — en un jue- 
go de cuatro  timones, el tercero, 
en escala de mayor a menor; con 
un timón regulable,  colóquese la 
pesa aproximadamente en la posi= 
ción media. Las velas anteriores 
deben ir bastante cazadas, y las 
posteriores con las escotas largas, 
pero no tanto como para la nave- 
gación en popa. La Fig. 5 (A) es 
un diagrama de una goleta nave- 
gando a la cuadra; los trazos ne- 
gros gruesos representan las bota-= 
varas de las velas. Cuando la bri- 
sa es muy leve puede izarse un fo- 
que balón, o un fogue volante. 
Existe asimismo una vela triangu- 
lar en forma de foque, denominada 
“cuchillo”, que se iza entre ambos 
palos, y a la Cual también puede 
recurrrirse en estos casos. Si el 
viento no sopla directamente por 
el través, sino desde la dirección 
que indica la flecha (Q), se dice 
que el barco navega a un largo, o 
por la aleta (léase el artículo de 
esta serie aparecido en nuestro nú- 
mero anterior): habrá que emnlear 
el timón inmediatamente  suverior 
en cuanto a peso. o al efecto equi- 
valente en el timón regulable, y las 
escotas un noquito más alersadas, 
como también las velas mavorss, 
que cuando sonla de la dirección 
(Ad, y se emnlearía un timón más 
liviano. En estos casos se dice nue 
la embarcación  navega./a un des- 
cuartelar. Si apuntara un poco más 


hacia el viento, ya se diría que na- 

vega ciñendo o de bolina. 
Barloventear. — Para esto hay 

que ceñir o navegar de bolina, y si 


se emplea el timón, cosa a veces 
innecesaria, debe ser el más livia- 
uo del juego, lo suficiente para 
conservar la uniformidad de mar- 
cha. Sin embargo, esta es précisa- 
mente la condición en que una em- 
barcación modelo puede prescindir 
de todo otro medio.de control que 
s1 de sus velas. Todo depende, sn 
embargo, de las características par- 
ticulares del barquito, lo cual sólo 
puede averiguarse por experiencia. 
No conviene emplear foque volan- 
te, y si el viento es fuerte, se co- 
locará un foque más chico que el 
utilizado para navegar a la cua- 
dra. Las velas anteriores irán un 
tanto flojas, y las posteriores bas- 
tante cazadas, pero no demasiado. 
La Fig. 6 es un diagrama demos- 
trativo de un balandro o  cútter 
barloventeando amurado a babor; 
en el caso de la figura en cuestión, 
tendrá que apartarse un poco a es- 
tribor antes que sus velas tomen, 
es decir, antes de que se hinchen 
con el viento. 
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Fig. 5. — Las flechas indican 
la dirección del viento. 


Instrucciones generales para la 
navegación y regatas. — La canti- 
dad de velámen a izarse depende del 
tiempo. No conviene tratar de car- 
gar a un modelito con más velas 
de las que buenamente puede lle- 
var. Si tiene demasiado paño, es- 
corará hasta arrastrar las velas por 
el agua, y también sufrirá excesivo 
abatimiento - al barloventear. Al 
probar un barquito nuevo, hay que 
hallar por experimentación el me- 
jor equilibrio y cazado de las velas 
para diversas condiciones de mar- 
cha. Hágaselo navegar siempre 
con las escotas lo -más flojas posi- 
ble, con tal que “se mantenga a 
rumbo, pues así desarrollará más 
velocidad que si las escotas van 
muy ajustadas. Al barloventear, 
muy especialmente, hay que tratar 
de conseguir que el. barquito se 
mueva ligero sobre una serie de 
bordadas fáciles, más bien que ce- 
ñido al máximo. en forma lenta y 
forzada, y con mucho abatimiento. 
Si se hace navegar la embarcación 
en esta forma, existe también el 
peligro de que vacile, se quede 
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proaviento repetidas Veces, y se 
incline, ora hacia un lado, ora ha- 
cia el otro, sin adelantar casi na- 
da, o impulsada a sotavento, mien- 
tras el yachtsman  modelista está 
en la orilla, sin poder rescatarla 
o prestarle ayuda. El modelito pue- 
de permanecer indefinidamente en 
estas cireunstancias, hasta que uno 
va en su busca con un bote, o lo 
libra de tal situación arrojándole un 
cordel con una piedra o pesa cual- 
quiera atada en la punta, para que 
se enganche en el aparejo y permi- 
ta así atraerlo. 

Obsérvese siempre el viento, no- 
tando si cambia de cuadrante o mo- 
difica su intensidad, para .poder 
hacer las alteraciones COTTespon= 
dientes cuando la embarcación lle- 
ga a la otra orilla del estanque y 
se le dá vueta para el viaje de re- 
torno. 

El estirar o aflojar ligeramente 
la escota del foque o de la mayor 
puede producir una considerable 
diferencia en su comportamiento. 
Trátese siempre de aliviar la nave 
si se ve que sus velas parecen opri- 
mirla demasiado. 

El quitar las velas altas (escan- 
dalosa, cuchillo, etc.), la harán na- 
vegar mejor si el viento es fuerte 
y hay ráfagas repentinas y violen- 
tas. Si tiende a apartarse del vien= 
to cuando navega a la cuadra o 
a un descuartelar, ensáyese de co- 
locarle un  trinquete o un foque 
más chico. Si se desvía siempre 
presentando al viento uña borda, 


. pero navega bien presentándole la 


otra, el casco adolece de algún de- 
fecto de construcción, o quizá la 
aleta de la quilla está torcida. Ei 
contar con varios juegos de velas 
de diferente -tamaño, adecuados a 
la fuerza del viento, es en un yacht 
modelo mucho mejor que rizarlas. 
La acumulación de paño abultado 
y quizá. mojado que forman los ri- 
ZOS €s pesada y retarda la marcha 
del bote. Una vela más chica pue- 
de colocarse en el mismo tiempo 
que se toma en rizar una grande, 
y es de mejor apariencia y efecto. 

Las botavaras de velas similares, 
como por ejemplo la de la mayor 
principal y la mayor de trinquete 
o de mesana, asimismo las vergas 
que en las embarcaciones modelos 
es costumbre colocar en el borde 
inferior del trinquete y foque, de= 
ben ir dispuestas al mismo ángulo; 
en una goleta, por ejemplo, la bota- 
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Fig. 6. — La fecha indica 
la dirección del viento. 
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vara de la mayor de trinquete y de 
la mayor principal deben formar 
el msimo ángulo con respecto a la 
línea central del casco. La escota 
de la una no debe estar floja mien- 
tras la de la otra está tirante. Ca- 
da vela debe desempeñar el traba- 
jo que le corresponde. 


Si la cubierta de la embarcación 
tiene una escotilla con tapa, es 
una buena idea colocar una espon- 
ja en el interior, ya quie si.mpre 
penetra un poco de agua por la en- 
fogonadura de los mástiles, la es- 
cotilla misma, etc.; gracias a es- 
ta esponja, se puede sacar el agua 
de cuando en cuando; constituye 
un método mucho más esmerado 
que dar vuelta al bote y sacudirlo. 
Las velas y perchas de repuesto 
pueden guardarse en el interior del 
casco, pero no durante la navega- 
ción. : 

Cuando se concurre a algún es- 
tanque en compañía de amigos pa- 
ra hacer andar los barquitos, con- 
viene llevar algunos materizles pa- 
ra poder efectuar reparaciones so- 
bre el terreno en: caso de necesi- 
dad; por lo tanto se tendrá a ma- 
no un poco de cordel del que se 
usa para las líneas de peccar (no 
piolín' ni hilo de atar común), 
alambrc delgado de cobre ”n bro 
ce, agujas e hilo de coser, alfileres, 
una alezna muy fina, una pinza de 
punta redonda y bordes cortantes; 
también algunos trozos de caña 
delgada para empatillar cualquier 
verga rota. Siempre ocurren pe- 
queños accidentes y contratiempos, 
y no es el caso tener que volverse 
a casa sin gozar el. placer que se 
anticipaba, por causa de alguna in- 
significancia. 

Recomendamos no doblar velas 
de repuesto, porque así adquieren 
ravas como si hubieren sidoa plan- 
chadas, y esto les da una apariencia 
poco “náutica”. Todas las velas 
provistas de una verga o percha 
pueden guardarse arrolladas sobre 
la misma; los foques y demás ve- 
las triangulares por el estilo se 
guarcarán sobre un pequeño rodi- 
llo que se tendrá esperialmente na- 
ra dicho objeto. Las velas nunca 
hay que dejarlas arrolladas duran- 
te un período de tiempo más o me- 
nos largo cuando están mojadas, si- 
no que se tenderán a serar no bien 
se llegue a casa; de lo contrario 
se corre el peligro de que se pudra 
el paño o adquiera puntos negros. 
vela se ha mojado en 
Parte es una buena idea mo'arla del 
todo cuando se ha terminado de 
usarla para evitar, en la medida de 
lo rosible, la mancha que suele 
quedar, especialmente sobre la vela 
mayor debido a su frecuente in- 
mersión en el agua hasta un cuar- 


to de su superficie. Si se la moja 
toda durante la navegación se pon- 
dra muy pesada. Téngase mucho 
cuuado con las vergas y perchas 
de las velas de repuesto, especial- 
mente las velas altas livianas, pues 
son muy susceptibles de romperse 
con una presión accidental de la 
mano o del pie cuando se las deja 
sokre el suelo. Por tal causa, es 
muy conveniente colocarlas sobre 
un pedazo de tabla plana delgada, 
sujetas con bandas elásticas: . 
Cuando «se concurre a un lago 
que no tenga agua suficientemente 
profunda hasta la misma orilla, es 
indispensable llevar un palo livia- 
no o una caña. .que permita dar 
vuelta a la embarcación entrante 
antes de que la quilla.toq1e fondo, 
sin tener que mojarse los pics. La 
longitud de este palo depende de la 
eslora del barco modelo y de las 
*ndiciones del lago, pero para 
usos generales bastará que tenga 
unos des metros. Puede preparar- 
se en dos o tres secciones que se 


Timones de pesas 


atan con piolín,; para facilitar su 
transporte. 

Otro accesorio muy conveniente 
lo constituye un rollo de cordel li- 
viano pero fuerte, de una 25 me- 
tros de largo y provis.o de una pe- 
sa en un exurenio. Este cordel pue= 
de prestar gran utilidad en el ca- 
so de quedar detenido un barco a 
alguna dis.iancia de la orilla, ya sea 
por calma, dificultad de maniobra 
o colisión con otro. La manera de 
usarla es arrajando la pesa por so- 
bre el modelito detenido, para que 
el cordel se enganche en el mismo. 
Entonces se tira hasta acercarlo a 
la orilla. Cuídese de arrojar la pe- 
sa por encima del aparejo, para 
evitar la rotura de las vergas. 


Al participar en una regata, hay 
que atenerse estrictamente al re- 
glamento que se establezca. No se 
debe hacer nada que pueda mere- 
cer el califirativo de “viveza”. por 
no decir trampa. Es preciso ser 
buen deportista, calificativo éste 
que en el léxico=de la generación 
actual sirve per1 designar no sola- 
mente a equél que es hábil en la 
prártica de un snort y conoce sus 
reglas, sino  temrién al que sabe 
perder caballeresramente y sin al- 
terarse. Se intervendrá en la prue- 
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ba por el placer mismo de *“timo- 
near” y “tripular”” el barquito mo- 
delo, y no con única intención de 
conquistar el premio. Hay que ser 
también buen compañero, y estar 
siempre dispuesto a ayudar al rival 
en apuros. . 

Vigílese y cuídese el timón, pa-= 
ra asegurar su completa libertad 
de movimiento, y al dar vuelta una 
llave para el regreso, evítese el 
empleo demasiado vigoroso de la 
caña O varilla, pues ello puede 
apartarla de su rumbo. Si viene 
navegando a cuadra, hágasela virar 
por avante, y no por redondo (es 
decir, dando la proa al viento y no 
la popa). Si se vira por redondo, 
la botavara de la mayor cambia 
violentamente de amura pegando 
un tirón a la escota, lo cual puede 
ser perjudicial. 


Al colccar una vela, procúrese 
no dejarla tan estirada que pierda 
su forma o se arrugue. En el ca- 
so de una vela mayor, por ejemplo, 
las drizas “(drizas'”* son los cabos 
que sirven para izar una vela, y 
“escotas”” logs que sirven para ca- 
zarlas) no deben quedar muy ten- 
sas. Tanto la botavara como el pi- 


co deben poder girar libremente. 
hacia ambos lados. 

Algunas Consideraciones sobre 
los barquitos de jugue*ería. — Aun-= 


que en los últimos tiempos se han 
introducido considerables mejoras 
en esta clase de navecillas, hay ca- 
sas que todavía venden barcos que 
son simples juguetes para criaturas 
más bien que verdaderos modelos 
de diseño y construcción científica. 
Algunos tienen cascos de buena 
forma, pero malos aparejos y de= 
ficiente distribución y equilibrio de 
velámen. Otros lNevan insufirtente 
plomo en la quilla, no faltando 
tamporo los que ni siquiera han si- 
da ahuecados, y que, colocados en 
el agua, se hunden en el líquido 
elemento casi hasta la cubierta: su 
línea de flotación es enteramente 
ficticia. 

Si el lector ha llegado a poseer 
uno de estos modelos (siemnre que 
no sea de casso morizo)d, puede me- 
Jorar sus cualidados de navessción 
corrigiendo Jos defectos más ana. 
rentes. Si al colorar el hote en el 
asma se inclina demasiado. es se- 
fal de que tiene moco plomo en la 
quilla, o demasiado velámen. Oní- 
tense las velas altas (escandalosa 
foane volante, cuchillo. ef. > E 
arórtse el ralo si ello es posible. 
Si tiene un timón fijo o demasiado 
duro, quítese y úsese el barcó sin 
él, o colóquese otro de movimiento 
libre, cou pesa de plomo, Para na- 
vegar en popa. Nó se puede hacer 
havegar a un barquito en popa sin 

(Sigue en la pág. 192) 
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GALVANOPLASTIA 


ASERA 


En general, existe la impresión 
de que todo aquello que se manda 
hacer fuera de casa es de difícil 
realización, tanto por los conoei- 
mientos necesarios para ello como 
por lds elementos cuyo empleo 
impone la misma; sim embargo, 
aunque esto es exacto en la ma- 
yor parte de los casos, hay otros, 
por ejemplo: el de las aplicacio- 
nes de galvanoplastía que vamos 
a tratar, en que bastan aleunos 
conocimientos básicos, un poco de 
, dedicación y «algunos elementos 


de fácil obtención, para practi- 
carla con buenos resultados. 

Es probable que todos nuestros 
lectores sepan por lo menos que 
las aplicaciones de galvanoplas- 
tías, destinadas a cubrir con aleu- 
nos metales a cnerpos de diferen- 
tes materiales, c a los que fueran 
metálicos, con otros más valiosos 
Como: J1o, plata, niquel, ete.; que 
además de mejorar su aspecto, los 
Preseevan de la oxidación; se 
efectúa por medio de la electri- 
cidad, siendo necesario para la 
operación indicada en segundo 
término, cuya realización deseri- 
biremos, tan sólo una pila común 
de 1.5 volts. 

Para construir un equipo sim- 
ple de galvanoplastía de índole ca- 
sera, destinado a actuar en uten- 
silios de uso doméstico o en peque- 
ños objetos de construcción pro- 
pia, además de la pila D, según 
lo ilustramos en la figura NOT 


Plateado 
Niquelado 
Dorado 


y 


son necesarios un recipiente A, 
de vidrio o pasta aislante, de su- 
ficiente tamaño como para conte- 
ner holgadamente las piezas C, 
a cubrir y un electrodo del tal 
con que se desea hacerlo B, siem- 
pre de una superficie mayor que 
la de aquellos, y una solución lí- 
quida cuya consttución varía con 
los metales a utilizar. 


Las piezas a cubrir con los nom- 
brados metales preciosos, que pue- 
den serlo directamente cuando sor. 


de cobre, bronce, latón u otras 
aleaciones similares, mientras de-. 


ben ser previamente cobreadas o 
recubiertas con una capa de co- 
hre con igual procedimiento, 
cuando son de.hierro 0 acero; 
van siempre conectadas al polo 
negativo de la pila, debiendo es- 
tar conectado con el positivo, en 
cambio, el metal que se utilizara 
para el recubrimiento de los ob- 
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(4A pedido de numerosos lectores. repeti- 
mos este interesante trabajo publicado en 
el N.2 2 de la Revista). 


jetos deseado: plata, níquel u 
oro tan pronto como sea posible 
Obtenerios, en forma de peque- 
ñas  planchuelas;  efectuándose 
las conexiones con alambre de 
cobre simple como el que se em- 
plea para las instalaciones de 
campanillas, y suspendiendo di- 
chas piezas dentro del baño, co- 
mo se ve en la figura N* 2, me- 
diante dos barras o tubos de co- 
bre E y E, que para mejor con- 
tacto con los alambres, pueden 
ser unidos a ellos en la forma 
indicada en la figura Ne 3, o sea: 
adeleazándiolos 'o  achatándolos 
en uno de sus extremos, hacién- 
dole un agujero de 5 mm. de diá- 
metro y pasando así para esa fi- 
nalidad un bulón de 8|16?”. 

Lo fundamental para que el 
metal de recubrimiento se ad- 
hiera bien a la superficie de las 
piezas, es que éstas sean previa: 
mente desenerasadas, limpiadas 
cuidadosamente y desoxidadas- 
- Para  desengrasarlos, primera 
operación a efectuar, se les calien- 
ta hasta que ya no se puedan to- 
car con.la mano en un calenta- 
dor o con otro medio de uso do- 
méstico, o bien si ello no convie- 
ne por los peligros de deforma- 
ción por ser de reducidas dimen- 
siones, sumergiéndolas un momen- 


to en una disolución de 1 parte 
de soda cáustica en 10 de agua, 
lavándolas luego bien con agua 
solamente. 
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A continuación, para una lim- 
pieza general, y sin perder tiem- 
po se les sumerge durante uno 
5 0 6 segundos en un baño com- 
puesto por 100 partes de ácido 
nítrico o 36% 2 partes de cloruro 
de sodio (sal común de cocina), 
y otras 2 de negro de humo, y en 
seguida, después de lavar las pie- 
zas nuevamente con agua limpia, 
para desoxidarlas se les introdu- 
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ce tan sólo durante un segundo 
en un compuesto de 15 partes de 
ácido nítrico, 20 de ácido sulfú- 
rico y 1 de cloruro de sodio. 

Con rapidez siempre, para que 
no se vuelvan a ensuciar u 0xi- 
dar se les lleva a las piezas a la 
cuba  electrolítica conectándolas, 
como se ha dieho, al polo negati- 
vo de la pila, constituyéndose el 
baño con una disolución de 30 
gramos de nitrato de plata para 
cada dos litros de agua, añadién- 
dose luego 50 gramos de cianuro 
de potasio igualmente bien puro, 
compuesto que se deja un momen- 
to después de constituído, duran- 
te el cual se notará cierta acción 
química, y se filtra luego; siendo 
esto para el plateado, que es la 
operación más simple y que acon- 
sejamos practicar en primer tér- 
mino, en el que el electrodo posi- 
tivo es, por supuesto, de plata, 
suspendiéndosele de las barras de 
conexión mediante alambres de 
plomo. 

El baño puede componerse con 
cantidades de las sustancias men- 
cionadas que lo constituyen pro- 
porcionalmente menores, según el 
tamaño de la cuba que lo contie- 
ne, y debe ser brevemente agita- 
do durante la operación, la que 


se puede prolongar de 20 a 25 mi- 
mutos, según el espesor del metal 
de recubrimento que se desea ob- 
tener. Un poco antes de interrum- 
pir la operación se desconectan 
los alambres y al final las piezas 
extraídas, que presentan un as- 
pecto opaco, deben ser pulidas pa- 
Ta que tomen brillo en una má- 
quina pulidora o con tela esmeril 
muy fina, luego con alguno de 
los pulimentos comunes para me- 
tales y finalmente con tiza en pol- 
vo aplicada con un trapo húmedo. 

Para el dorado el procedimien- 
to es el mismo, pero a parte de 
ser de oro el electrodo positivo, 
el baño es de más difícil consti- 
tución, pues es un cianuro de oro 
disuelto en cianuro de potasio a 
su vez diluidos en agua, debien- 
do efectuarse el compuesto con 5 
partes de cianuro de oro, otro tan- 


to de carbonato de sodio, 10 de 


cianuro de hierro y potasio y 100 
partes de agua. En este caso, tam- 
bién, en lugar de una sola, deben 


emplearse. dos pilas conectadas 
en serie, o sea: el positivo de una 
con el negativo de la otra, como 
lo hacemos ver en la figura N 4, 
y presenta la alternativa de que la 
operación no se realiza en frío, 
como en el caso anterior, sino a 
una temperatura de unos 60 era- 
dos, que obliga a utilizar una eu- 
ba de porcelana, que así se puede 
calentar con cualquer medio do- 
méstico de calefacción: un calen- 


El aficionado ““hobbysta””, F. Raúl 

Benmaman, ha construído esta i0- 

teresante araña para iluminación, 
en madera calada. 
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tador eléctrico, a kerosene, ete. 

El niquelado es tan simple co- 
mo el plateado, pero el baño actúa 
también en frío, y se necesita una 
sola pila, debiendo constituirse 
aquel con la disolución de un ki- 
logramo de sulfato doble de ni- 
quel y amonio en 10 litros de 
agua destilada, o bien cantidades 
menores de proporciones equiva- 
lentes. 

Hemos dicho que el niquelado, 
dorado o plateado de las piezas 
de hierro o acero exigía un baño 
previo de cobre; pues éste, que 
bien puede darse también como 
definitivo para que ellas no se 
oxiden, se aplica con igual pro- 
cedimiento: constituyéndose el 
baño con un cianuro doble de po- 
tasio y de cobre, siendo. de este 
último metal puro, como siempre, 
el electrodo positivo. Pero tene- 
mos aquí la alternativa de que, 
antes de ser introducidas en el 
baño, las piezas a cobrear deben 
ser recubiertas, una vez limpias y- 
desoxidadas, se entiende, con una 


mano de pintura de minio, como 


la que se emplea corrientemente 
tuándose la operación en frío 
también y con una pila. 
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GAÑO DE GOMA MANECISLA 


y 


FLOTADC A 


A 


Esta clase de re'oj constituye 
una novedosa construcción s'em- 
pre, naturalmente, que no se espe- 
re de él más de lo que puede dar 

Lo primero que hay que hacer 
es la base, de 10 cms. por 9 1'2 
ems. y de 12 mm. de espesor. So- 
bre ella se colocan dos parantes 
(a) y (b), de 12 112 ems. de largo 
por 18mm. de ancho y 9 mm. de 


espesor, asegurándolas por medio. 


de las piezas (c). les que se ator- 
nillan a la base como indica la fi- 
gura correspondiente. Antes de 
colocar los parantes, pract'quese 
en sus extremos superiores un ayu. 
jero para el eje. , 

Luego tómese un trozo de alam- 
bre rísido, de unos 4 mm. de diá- 
metro, de 16 ems. de largo para 
el eje y la manec lla. Una aeuja 
de tejer sirve perfetamente para 
esto. Dóblese el alambre (o azuja, 
en áneuo recto, a 4 1/2 ems, de 
un extremo, y lueso caliéntese la 
punta del extremo más esrto par. 
martilarla y limaria, de medo 
que tome la forma de una flecha, 
como se vé en la figura. 


El dial 


Déjense estas piezas a un lado 
por el momento, y hávase el dial 
de cartón duro, de 12 ems. de 
diámetro. Por el momento már- 
quense solamente los círculos y 
las divisiones a cada treinta gra- 
dos, pero no los números. Ase- 


gúrese a (a) econ dos pequeños 
ternillos, de medo que e. centro 
del cartón coine da con el ague- 
ro que se ha practicado en (a) 
para el eje. 

Ahora tomando' el trozo del 
alambre, se inserta la punta de su 
extremo más lergo en el agujero 
de (a) (centro del dial) y lusgo 
se introduce por un trozo de caño 
de goma de tamaño diámetro apro- 
piado, insertando por último. el 
extremo del alembre en el agujero 
del parante (b). E! caño de go- 
ma debe ser ago más corto que 
la di tancia que: hoy entre la ca- 
ra interna de ambos parantes, y 
debe adherirse firmemente a la 
superficie del alambre. El eje 
debe. moverse fác.l]mente en sus 
agujeros. 


Recipiente para el agua 


Ahora tomemos dos recipientes 
de lata. El diámetro de estos no 
interesa. pues hasta con que uro 
entre dentro del otro, como se vé 
en la figura y que ambos quepan 
en el espacio que: hay entre los 
parantes (a) y (hb). Cuando estén 
en posición, su altura sumada, no 
debe ser mayor de 11 112 ems. 


Sin embargo, si no se consigue 


latas pequeñas, los parantes pue-- 


den ser de mayor altura. pues es- 
to no e+fecta para neda cl aspecto 
del reloj, pero de todos modos, 


HOBBY 


Interesante 


Reloj de Agua 


* 


eu'dese que la altura no sea ex- 
cesiva. 

El borde del rec“piente inferior, 
debe ser agrandado como se vé en 
la figura, utilizando para ello un 
par de pinzas. En el fondo del 
recipiente superior, se practicará 
um pequedo agujero, para que el 
agua sacea eoteando lentamente 
por él. El orif'cio debe ser peqne- 
ño; para comenzar, no debe hecer- 
se mayor que el que podría prodn- 
cir un alfiler. Más tarde puede 
ser perandado si es necesario. 

A cont nuación hay que h»cer 
un flotador pará colocar en el re- 
cipiente superior. Este flotador 
debe ir munido de un pequeño pi- 
tón. el cual se atará la cuerda que 
s2 arro la alrededor del eje y Ne- 
Va en su otro extremo un pequeño 
peso (que solo sirve” para mante- 
ner tirante la cuerda). 


Como se marcan las horas 


Esta es la parte más difícil. To 
de?l es: marcar el dial vara 12 
horas como se vé en la fiemra. y 
aiwstor la caída del agua de tal 
modo que la marerila dé nna 
vueta completa al cabo de este 
rúmcro de horas. El tiempo de- 
be ser caleuledo (después de ajns- 
tar el mecanismo) anotando los 
-números entre los que se evenen- 
tran la maree' lla, y el espacio se 
ha movido de uno a otro... un 
euerto, la mitad. ete. 


Como se regula la coída de agua 


La regulación de la caída del 


aeua se obtendrá haciendo al prin” 


cipio un seujero muy pequeño. y 
lero (exper mentando cada vez) 
agrandarlo de poeo a poco hasta 
«que se cbtenga el £ujo requerido. 
El ajuste hay que hacerlo des- 
“pués de mantener al reloj en obser” 
vación per esnacto de uva hora. 
(Sigue er la pág. 192) 
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Banco de trabajo 
para los pequenos 
“hobbystas” 


Aunque este pequeño hanco fué 
diseñado para un niúo de seis o 
siete años, la altura puede ser 
aumentada de acuerdo a las nece- 
sidades de aquel para quien se 
destine. 

Las patas se hacen de madera 
de 5 por 5 ems. y 58 1,2 ems. de 
largo. Los paneles de los costados, 
de 419 ems. por 457. se sujetan 
a las patas por medio de torni- 
llos de cabeza redonda de 2 1/2 
ems. en un punto situado a 208 
ems. del extremo inferior de los 
parantes. Esto permitirá que el 
panel sobresalga un poco de la 
tabla superior del banco. La ma- 
dera que forma la parte posterior, 
de 41,9 ems. por 76:2 se coloca 
en su lugar de la misma manera. 
El listón del frente, de 76.2 cms. 
de largo, por 75 de ancho y 12 
mm. de espesor» con el corte para 
la” prensa o morsa, se clava a los 
bordes de los paneles laterales. 
El estante, de 45,7 por 7149 ems. 


REVISTAS “La Chacra” 


“Hobby”, “Hijo mío”, “Pan”, 


ejemplares atrasados — Ar- 
tola Hnos. —Burzaco, F.C.S. 


K O X V U | La única madera terciada para 


TRABAJOS MANUALES 
CALADOS 
PIROGRABADOS, ETC. 


Espesores desde 1 a 30 milímetros 


(ABEDUL DE FINLANDIA) 


4 


IMPORTADOR 


EINO. HEINONEN 


Corvientes 4235 
U. T. 62, Mitre 6586 
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Buenos Aires 


se corta en cada ángulo para ha- 


cerlo calzar entre las patas del 


baneo. Se coloca en su lugar con 
pequeños bloques de madera, de 9 
ems. de largo por 16 mm. de 
ancho y 16 mm. de espesor» ha- 
ciendo que descanse sobre ellos. 
Dos tornillos de 2 ems., colocados 
de modo que atraviesen el panel 
y entren en el bloque aumenta- 
:án la resistencia del banco. La 
tabla superior se hace de madera 


ELIMINADOR  Philiphs Tipo 
372, cambiaría por un “Pick- 
up” en buenas condicione. — 
Kicardo José Leiva. — N. de 
la Riestra (F.C.S.). 
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E 0) 
Una interesante 
construcción para 
los niños. 


de 1 em. de espesor, y de 45,7 
ems. de ancho por 74,9 de largo. 
Este panel se coloca sobre el tope 
de las patas, dentro de los bordes 
de las tablas laterales y la tira: 
del frente. Cuatro tornillos colo- 
cados en los ángulos. de modo que : 
entren en las patas, servirán pa- 
ra sujetar firmemente estas par- 
tes. Finalmente, el banco puede 
terminarse aplicándoles dos manos 
de barniz. 
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COMPRO Nros. 1 y 2 dea 
“HolLby”. — Ofertas a RoO- 
berto Chicco. — Alfredo Pe- 
ña (F.C.O.). 

ARRRARAZS 
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Rayados convenciona les 


materiales FUNDICION 


" para indicar los diferentes 


Z 


A 


e, 
E 


ed 


Para la fácil interpretación de 
los dibujos, los diferentes -ra- 
| _  yados representan las diversas E 

18 clases de materiales a emplear y A PLOMO ZINC 
| cuyo eráfico ha sido adoptado * E "METAL BLANCO 
0h por la Escuela Industrial de la 
AÑ “Nación, no dudamos que será 
muy útil para los ““hobbys- 
tas?” aficionados a las construc- 
ciones. Cuando los distintos ma- 
1 - — teriales “se desean representar 
Ñ E acuarelados, los colores que eo- 

rresponden son los siguientes: 
Fundición de hierro, negro.— 
Hierro dulce, azul de Prusia.— 
Acero, violeta. — Bronce o La- 
tón, amarillo. — Cobre, carmín: 
— Plomo, Zinc, metal blanco, 
Goma Guta, Vidrio, verde.— Ma. 
dera, Tierra Siena natural. — 
Cuero, sepia. — Hormigón, Sal- 
picado negro. — Mampostería, 
bermellón. — Ladrillos refracta- 
El rios, naranjado pardo. — Piedra, 
rayado correspondiente sepia.— 
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VIDRIO MADERA MADERA — CORTE 


Cemento armado, rayado corres- 
pondiente tierra sombra. —— Gro- 
ma, sepia clara. — Agua, ultra- a 
En MArino. S CEMENTO ARMADO CAUCHO — GOMA ' AGUA 


! 
Al 
| 
Ñ 
| 


no 


a o A E NA CUA do 
DILLENIUS ér Cía. ao 


nes al aire libre, de las vacaciones 


escolares, pic-nics y paseos de fin 
CALLE LIBERTAD 40 


de semana a lugares abiertos, ple- 
nos de aire y de sol. Principian- 
do ahora, o iniciando por lo me- 
nos el estudio del proyecto y la 
preparación de los materiales, con 
muy poco esfuerzo, tiempo y dine- 
ro se podrá tener todo listo cuan- 
do llegue el ansiado momento de 
tomarse un bien merecido descan-= 
so 
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Herramientas pata 


CALADO 


de toda clase 


Recordamos nuevamente a- los 
lectores que el bote descripto es 
sumamente indicado para colocar- 
le un pequeño motorcito portátil 
que puede ser transportado fácil- 
mente en el interior de un automó- 
vil, entre un guardabarro delante- 
ro y el capot, cada vez que sea ne- 
cesario. Debido a la forma levan- 
tada de la proa y al fondo chato, 
una persona de peso normal o dos 
jóvenes livianos tendrán la impre- 
sión de ir en un verdadero desli- 
z zador acuático. 


A AO A 


Armamos: marcos, paneras, cruces, cajas, prendedores, 


pulseras, hebillas, veladores, lámparas, etc., etc. 
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Primer Concurso Fotográfico 


SN (Absolutamente gratuito) 


IMPORTANTE: 

Los lectores que deseen intervenir en este 
Concurso, es indispensable que se inscriban, 
únicamente por escrito, antes del día 10 de 
Noviembre próximo, Bastará para ello que en- 
víen una carta dirigida así: “Primer Concurso 
Fotográfico”, Revista HOBBY, ALSINA 758, 
Buenos Aires. 


para los lectores de 
HOBBY 


- Con muchos y 


VALIOSOS PREMIOS 


Copas Aríísticas, Medallas, Máquinas Fotográficas, 
Fotómetros, Pnoto-Lights, Microscopios de bolsillo, 
Películas, etc., instituidos por: 


Hobby, General Elecíric ($. A), Gevaert Photo : 


Produits (s. A.), Casa América ($. A.), Casa Manuel 


Real, Optica “Bella Vista”, Casa Maubach y otras. 


1.* 


2.2 


4,2 


| 
| 
| 


BASES DEL CONCURSO . 


Los participantes de este Concurso, debe rán atenerse a las siguientes 
atención al lugar de su residencia: 


indicaciones, en 


SERIE A — (Para todo aficionado residente en la Capital y pueblos circunvecinos) . — Sólo 
podrán enviar motivos que constituyan una manifestación de la actividad del 
hombre en el trabajo o la industria, con prescindencia en la escena que se escoja, 
de todo lo que pudiere constituir una propaganda comercial determinada. 

SERIE B — (Para todo aficionado residente en el interior y exterior). Tomarán motivos de 
escenas campestres, con intervención o no, de seres hamanos y animales. 

SERIE O — (General para todos los aficionados). Estudio de alegría en el semblante de 
personas ancianas. z a : 

SERIE D — (General para todos los aficionados). Estudios de composición con elementos 
de naturaleza muerta. E de 


- CONDICIONES GENERALES 


El Concurso es ABSOLUTAMENTE GRATUITO, siendo requisito indispensable, la inscripción previa, 
que deberá hacerse únicamente por carta, dirigida a “Primer Concurso Fotográfico”, Revista HOBBY, 
Alsina 758, Buenos Aires, no siendo indispensable indicar en qué serie "se desea participar. ESTAS 
CARTAS SE NUMERARÁN EN “HOBBY” Y ENTRARAN EN UN SORTEO DE 50 PREMIOS ADI- 
CIONALES. El acto del sorteo se anunciará en la Revista y podrán concurrir a él todos los que 
lo deseen. ; 7 ' 

No se tomarán en consideración fotos retocadas, ya sea en el positivo o negativo, pudiendo el Jurado 
requerir, si lo cree pertinente, el envío de la placa o película con la que se obtuvo la copia. 

Los trabajos se aceptarán hasta el día 10 de Diciembre de 1937, debiendo remitirse, con el nombre 
y domicilio del autor, claramente escrito, al dorso de cada trabajo, personalmente O por correo cer- 
tificado, indicando en el sobre correspondiente: “Primer Concurso Fotográfico”, Revista HOBBY, 
Alsina 758, Buenos Aires. 


¡PEL A 
EN EL PROXIMO NUMERO DE “HOBBY” SE PUBLICARA LA LISTA COMPLETA DE 
PREMIOS Y LA NOMINA DE LAS PERSONAS QUE FORMARAN EL JURADO. 


E 
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Ear ido uds hide 


Encuadernadores aficionados 


En ediciones anteriores dimos 
cuenta a nuestros lectores de la 


creación y desarrollo de los cur- 


sos de encuadernación rea:izados 

en el local y eon el patrocinio de 
HOBBY. Los resultados halague- 
ños obtenidos en los mismos y que 

se coneretaron en la asiduidad. de 

los alumnos y el aumento paula- 

tino del número de ellos, cireuns- 

tancia esta última que obligó al 

desdoblamiento de las czases, dan 

la pauta del entusiasmo con que. 
muchas personas acogieron el 

““hobby*? de la encuadernación, 

cumpliendo tedas ellas con enco- 

miabe dedicación el plan, previa-. 
mente trazado por el profesor -Sr. 

Parada, a cuyo cargo estuvo la 

dirección de los cursos. 

Pero ahora, debemos. destacar 
algunas derivaciones a que han da- 


'do lugar los cursos de Encuader- 


nación. 

Por iniciativa de los alumnos 
que ya han cumplido la primera 
parte del aprendizaje, se realizó 
en eta Revista una reunión, 
acordándose. en la misma, la cons- 
titución del Club de Aficionados 
a la Encuadernación, procedién- 
dose de inmediato a designar a 
las siguientes personas, con los 
cargos que se menciona para inte- 
erar la Comisión Directiva: 

Presdente: Sr. Cap. de Frag. 
(R) Justino Riobó;  Vice-presi- 
dente: Florentino Molina; Secre- 


prácticos, potentes y econó- 
micos, son el resultado de 
profundos estudios técnicos 
y de larga práctica en la 


PRODUCTO DE GENERAL 


GENERAL 


BUENOS AIRES - AV. Ro S. PEÑA 636 


Los motores General Electric, 


tario:Luciano Vázquez; Tesorero: 
Oscar Robert; Vocales: Sra. Lu- 
cy Van Domselar de Spangler, 
Srs. Pedro Amestoy, Carlos Aloy, 
Luis Elizarán y Felipe Gimenez. 

Este Club, que surge bajo los 
auspicios y con el patrocinio de 
HOBBY, tendrá a su Cargo, en 
el futuro, la dirección de los Cur- 
sos. De inmediato se Crea un eur- 
so superior para los socios funda- 
dores o sea los que ya han adqui- 
rido los primeros conocimientos 
técnicos de encuadernación. Es- 
tas clases estarán consagradas al 
perfeccionamiento y a los traba- 
jos artísticos. 

El día martes 19 de Octubre, se 


iniciará un Curso Elemental pa- 
ra los socios nuevos, en el que se 
desarrollará el mismo programa 
eumplido por los que ahora pasan 
al Curso Superior. 

El Club ha resuelto abrir una 
inscripción de socios para dicho 
Curso, debiendo las personas ma- 
yores de 20 años que deseen in- 
gresar, inscribirse antes del día 
19 del cte., abonando la cuota de 
ingreso que se ha fijado en tres 
pesos y una cuota mensual de un 
peso con eincuenta centavos. 

En las oficinas de HOBBY se 
reciben inscripciones, todos los 


días hábiles de 9 a 12 y de 14 a 19 
horas, los sábados de 9 a 12. 


Conenurentes al acto de entrega de los libros terminados, 
a los alumnos del curso realizado en HOBBY, que resolvie- 
ron la fundación del Club. 


MAYOR RENDIMIENTO MENOR CONSUMO 
le peoporcionan los motores “General Electric” 


“industria eléctrica. 
Visite muestro departamento 
de motores y encontrará el 
que Ud. necesita. 
Solicite detalles y precios a; 


ELECTRIC U. S.A. 


ELECTRIC 


ROSARLO - SAN LORENZO 1057 
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Leopoldo Ramírez. — Lanús (E.C.S.). 
— Agréguele un conservador cualquiera, 
pudiendo “ser timol, ácido bórico, etc. En 
cuanto a sus demás consultas, paso Su car- 
ta al encargado de la sección correspon- 
diente. 


Francisco Delgado. — Soler EZ 
Capital. — Gracias por sus elogios. Las 
manchas de grasa de los zapatos desapa- 
recen en gran parte limpiándolos con ben- 
cina, pero siempre quedan algo/¿manchados 
si son de color. Me alegro del excelente 
resultado obtenido en la encuadernación 
del primer tomo de “HOBBY””. 


Un entusiasta admirador de “HOBBY”. 
—  Oportunamente publicaré su pedido. 
Las municiones se hacen vertiendo desde 
cierta altu'a a través de un cedazo de 
agujeritos redondos, plomo fundido, al que 
se le agrega una cortísima cantidad de 
arsénico, los que, solidificadog, van a caer 
a una cuba de agua colocada debajo. 


José E. Muñoz. — Córdoba. — Es im- 
posible soldar antimonio. En el número 
anterior apareció la fórmula que Vd. s0- 
licita, por lo que a ella me remito. 


Hobbysta 100 ojo. — Agradecido por 
sus felicitaciones. Las .casus modernas 
sufren mucho del mal que: Vd. indica. 
Puede pintarlas con cul, agua, el color que 
desea y agregarle, para evitar esa ““tras- 
misibilidad”?, cola 'Siches o similar. Pre- 
viamente debe cepillar prolijamente toda 
la pared con un cepillo de alambre espe- 
cial para ese Uso. También puede pintar-= 
las cor” Pintura “Walpamur”” al agua, la 
que una vez seca tiene la ventaja de que 
se puede lavar cuando se ensucia. 


Isocianato. — Capital. — Una crítica 
bien intencionada, ' siempre es bien reci- 
bida. Muchas gracias. la separación que 
indica se debe a su mayor densidad. En 
vez de emulsionante, agréguele una mate- 
ria que la mantenga en suspensión. Jin 
cuanto a su secado, ello, en vez de ser un 
defecto ,es una ventaja. 


Rolando. — Merlo. — Espero su grata 
visita cualquier viernes de 19 a 20 horas. 
Victor Milla C. — Perú. — Su prime- 


ra carta se cruzó con la mía que espero 
habrá ya recibido. Para imitar el alabas- 
tro se coloca el objeto de yeso en «gua 
jabonosa y se calienta un buen rato. 


Guido Spolazzi. — El vidriado sólo: se 
puede hacer en hornos especiales y a alta 
temperatura. ¡Estimo en mucho sus ama- 
bles palabras y tenga la seguridad que 
trataré siempre de merecerlas. 


Héctor Barva. — Capital. — Puede 
usted prepararla según la siguiente tór= 
mula: Manteca de cerdo, 70 gramos; €es- 
perma de ballena, 70 grs.; aceite de al- 
mendras, 70 grs.; cera blanca, 10 grs.; 
perfume a voluntad. En: cuanto a sus Ce- 
más consultas, paso su carta .a la sección 
correspondiente. 


“Mecánico. — Capital. — Agradecido 
por su deferencia. 104 La potencia del mo- 


tor debe ser tal que pueda vencer la iner- 


cia del avión con toda su carga. 22 Se 
refiere a toda la superficie de sus alas. 
30 Es todo un tratado técnico de aviación 
que no se puede resumir en cuatro pala: 
bras: 49 Con un motor Meeccano nunca 
podrá, ni siquiera hacer mover el avión, 
pues el peso propio del avión, el del mo- 
tor y sus- pilas es demasiado- grande para 
la potencia del motorcito. 5% “HOBBY”' 
publicó varios modelos.. Puede Vd. ele- 
gir de entre ellcs el que más le convenga. 


Luis A. Ferrer, — Morcedes (San Luis), 
—= 2 CA US a ES ute 
delicada, pero estoy estudiando la manera 
de publicarlo, por lo que, le ruego un po- 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al público, 
todos los días Viernes de 18.45 


a 20 horas. 
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co de paciencia que ya aparecerá. Se 
tienen en frasquitos separados y se coloca 
con una varillita de vidrio adosado al ta- 
pón, el Ne 1; luego se seca con un se- 
cante y se le pasa, de la misma forma 
anteriormente descripta, el No 2 y se se- 
ca. Ne repite hasta que la tinta desapa- 
rezca. Gracias por sus palabras. 

José Vázquez. — Capital. — Pinte el 
zine con el siguiente líquido: 1 parte de 
eloruro de cobre; 1 parte de nitrato de 
cobre: 1 parte de cloruro de amonio. Se 
disuelve en 64 partes de agua y se le 
agrega 1 parte de ácido clorhídrico. Al 
cabo de 24 horas, ya lo puede pintar con 
la pintura por usted usada, que no se le 
despegará. Si aún la pintura no le da re- 


isultado, vuelva a] escribirme. SÍ, señor; 
esa es la manera de hacerlo. 
Micaela la Greca. — Capital. — En 


el Ne 12 de- ““HOBBY”” .apareció el mé- 
todo casero y práctico de grabar lo. que 
se desee sobre vidrio, y en este “mismo 
númefo, mi colega, el señor Fenueci, da 
más información al respecto. 

Eusebio Pereda, —- Sarandi. — En 
este número aparece lo que Vd.' desea, A 
lo demás, ya he contestado a Vd. por 
carta. 

José Bruno. .— Mármol. — Para ma- 
tar la polilla en los mueblés, se le pone 


¡en los agujeros un poco de trementina y 


luego se tapa con masilla. Para la ropa, 
se moja tiras de papel secante en la si- 
guiente masa fundida: ácido fénico, 30 
gremos; Ceresina, 30 gYs.; naftalina, 60 
gramos. Estas tiras se cuelgan en los ro- 


peros. Para que no se endurezca. la ma-- 


silla póngala en un recipiente icon agua. 
Lo demás aparece en la sección fórmulas. 

Suscriptor Ne 3623. — Bernal. — Hay 
que usar ¿gua destilada y drogas: purísi- 
mas. Mi fórmula aparecida en agosto es 
muy buena, puede hacerla sin temor. Por 
carta le contesto más ampliamente. 

Ricardo Galdo.— Córdoba. — Ya con- 
testé por correo. Espero haya recibido 
mi carta, la estudie y le sea de amtilidad. 

Julio Alberto Eguiluz. Bco. Italiano. 
— Arequipa (Perú). — Por correo con- 
testo ampliamente a su consulta. Piense 
despacio lo que le digo, ya que quizás de 
e'lo dependa su porvenir. Espero su re- 
solución que, cualquiera sea, le ruego me 
la haga conocer. : 

FP. de María.—Cnel. Dorrego (F.C.S.). 
— Espero que: ya haya puesto en prácti- 
ca la fórmula que le envié. Me agradaría 
saber si le ha dado buen resultado. 


Jueji. — Capital.— Debe usar moldes 
de lotón. -— Jn este número aparece un 
extenso artículo que le ruego lo lea. ' 

Antonio E. Gallegos. — Su consulta 


fué contestada ya. Estimo en lo que valen 
sus elogiosas palabras. Gracias. 

José Vázquez. — Capital. — Le agra- 
dézco mueho sus palabras de elogio ha- 
cia “HOBBY””. 


Juan: Carlos Ronzoni. — Quedo como 
siempre a sus gratas órdenes. 

Miguel Gou. — Ya contessé a su con- 
sulta. ¿Está Vd. satisfecho con el resul- 


tado? 


-En cuanto las 
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Sebastián Ayvar R. — Perú. — Mu- 
esas gracias en nombre- del señor Direc- 
tor, de todos los colaboradores de *“*HOB- 
BY*” y mío. - 


Francisco J. Sposato. — Capital. — 
Es un placer contestar a los lectores, de 
modo «que quedo a sus gratas órdenes. 


M. S. Marchetto. — Crespo. — Entre 
Ríos. — Siendo la “fórmula. del dominio 
público, no es posible patentarla. Si lo 
desea, puede Tegistrar su marca, lo que 
no es. en ningún modo, necesario... Am- 
plíeme los datos respecto del removedor 
de pintura y le padré contestar con am- 
plitud. 


Héctor Telleción. — La Bruna. — San 
Antonio de Areco. — Encantado de serle 
útil. Quedo a sus órdenes, 


El Caballero Negro, — Antofagasta. — 
—Ghile. — Agrauecido por sus elogios. 
Contestaré por orden: 12 Proximamente 
publicaré el método para hacer extractos. 
99 y 32 Estoy buscando dichas fórmulas. 
consiga se las enviaré. 
4e Disuelva 20 gramos de goma  traga- 
canto en 250 c.c. de agua destilada. 
Agregue 10 c.c. de glicerina y unes go- 
tes de formol. Color y perfume a gusto. 
59 Alcohol, 80 grs.; aceite de ricino, 4 


gramos; aceite. de almendras, 45 grs. 

glicerina, 8 gYrs.3 perfume, 2 grs. 
Aníbal Ponce, — Gálvez. — F.C.C.A; 

— Puede Vd. vender libremente dicho 


producto, siempre que no emplee obreros 
en su fabricación. La graduación beaumé 
se refiere úviczmente a las lejías. Está 
bien la explicación que me da de- las tres 
so'uciones o lejías. El empleo de soda 
cáustica da jabones duros; en cambio la 
potasa da jabones pastosos 0 TlHMamados 
blandos, de menera que Vd. ve la diferen- 
cia que hay. Valoro en mucho sus pala- 
bras. y las agradezco. 


Rodolfo Simoni. — Méjico 31. — Ave- 
llaneda. — El Sr. Director de ““HOB- 
BY*” se complace en enviarle un ejemplar 
del No 12 donde está lo que busca. Re- 
sulta de un color crema muy pálido. El 
jebón en polvo se hace con los recortes 
de jabón. Se corta en escamas y se deja 
varios meses hasta que estén éstas muy 
secas. Luego se pasa por máquinas que 
lo reducen a polvo, 


Vicente Tau'ino. — Capital. —- Mez- 
cle 120 gramos de naftalina en polvo con 
360 grs. de almidón. Espolvoree con di- 
cho polvo al perro y báñelo con un buen 
jabón desinfectante a los dos o tres días, 


A. Osnola. — Capital. — En el pró- 
ximo número aparecerá una parte de lo 
que me pide. Lo demás irá más adelante. 


“Le ruego un poco de paciencia. 


Carlos Ruiz Soria. — Almirante Grau 
237. .— La Paz (Bolivia). — Unicamen- 
te un buen barniz a la celulosa puede 
dar un acabado similar, aunque nunca 
igual al lustre de muñeca. Un ktapa-po- 
ros puede hacerlo así: Aceite de lins'a 
cocido se mezcla con  albayalde y creta 
hasta que quede bien espeso. Se aplica so- 


bre la madera con una muñequilla, se de- 


ja secar y se pule con papel de lija. 


Jorge Reinz1. — Gálvez (F C.C.A,). 
— Escribí a Vd. con fecha 7 de «gosto 
pero la carta me ha sido devuelta por el 
Correo. ¿Quiere volverme a escribir dán- 
dome la dirección exacta? 


A. Pérez. — S. Peña (F.C.P.). — 
E ruego lea lo que le digo al Sr. Os- 
nola. ó 


Salder. — Rosario. — Por carta con- 
testo a Vd. con toda la amplitud que su 
consulta merece. 
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Federico M. Sáenz. — El farol para 
la incubadora y  criadora HOBBY usted 
lo puede adquirir en cualquier ferretería: 
ruego lea en este mismo número la mo- 
dificación que se ha realizado en la mis- 
ma. 

F. García Llorens. — La Plata. — 
Hay una pintura especial para pintr pi- 
zarrones; solicítela en la Librería del Co- 
legio o cualquier pinturería importante. 
Referente a la segunda pregunta, mi cole= 
ga el señor Susmanscky le contestará al 
respecto. 

Un ““Hobbysta?'? del Dock Sud. — 
Próximamente se publicará una serie de 
juegos de muebles para jardín; ya están 
en preparación. Muchas gracias por gus 
elogios. 

Miguel Machinandiarena. — Tenga un 
poquito de paciencia; la manera dde de 
hacer sellos de goma, pronto se publicará. 

Lorenzo Vida. — Conde 2458. — Cap. 


— Difícilmente se podrá lograr con pin-, 


tura que resista las pisadas; lo más po- 
sitivo es pulir ese cemento áspero, con 
Piedra, arena fina y agua. 

Charles Gibson. — Avellaneda 578.— 
Córdoba. — Justamente tenemos ya en 
preparación algunos artículos que, a no 
dudarlo, serán muy interesantes para los 
aficionados a la pesca; pronto se comen- 
zará a publicarlos. 

Antonio Fernández. — El croquis de su 
estante ya lo coloco en la carpeta de tur- 
nos. En su oportunidad se publicará. 

L. Ibarra. — Las soldaduras en plata 
Y Oro se realizan a soplete, lo mismo la 
de bronce. Las partes a soldar deben es- 
tar completamente libres de óxido y 
mientras se funde el bronce de aporte, es 
conveniente agregar a las partes un poco 
de polvo de borax, 

Fidel Quintans. — Guayquiraró 771.— 
Capital. —.Los zumbidos que repercuten 
en el aparato de radio cuando entra en 
función el encendedor eléctrico (por corto 
circuito), es materialmete inevitable — 
hay dispositivos filtros que atenúan — 
pero no han un resultado muy satisfac- 
torio. — Referente al caño de plomo, us- 
ted lo puede doblar muy bien llenándolo 
de arena. 

Emilio Benedise. — Av. los Quilmes 
575. — Bernal. — Próximamente publi- 
caré un trabajito referente al armado y 
centrado de ruedas de bicicleta, así como 
la construcción de una regadera. 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
jueves de 18 a 19 horas. 


C. G. Alvarez, — Capital. — La ba- 
kelita es ur polvo que se moldea por com- 
presión y temperatura en moldes de hie- 
rro; se necesita una instalación especial y 
costosa para poder realizarlo. Referente 
al motorcito a explosión, ruego tenga un 
poco de paciencia. 

Asiduo lector. — Referente al quemador 
de petróleo, ruego sírvase pasar por la 
Dirección de esta Revista cuulquier jue- 
ves de 18 a 19.30 horas a fin de conver- 
sar al respecto. 

Ricardo Ferradal. — En este número 
usted encontrará datos interesantes sobre 
el corte del vidrio. 

S. 0. S. — En la pinturería Colón, 
venden pintura especial para pintar so- 
bre vidrio. Cuando tenga que comprar 
pinceles para hacer filetes, pida al ferre- 
tro, pinceles de filetear, que se venden 
especialmente para dicho fin. 


**Canario”?. — Muchas gracias por sus 
amables conceptos. Referente al tema que 
sugiere, también tenemos reservado un 


artículo sobre los mismos. Ruego un po-' 
co de paciencia. 


A. Lascano Menéndez. — Zapallar. — 
Con respecto a la máquina para tejido de 
alambre, ya está en estudio; en su opor- 
tunidad se publicará. 

J, Santa Ana. — No cargar mucho con 
Pintura la parte a calcar; el pincel debe 
tener la humedad necesaria únicamente. 


Alfonso Roríguez Rivera. — Machagai. 
Chaco. — Complaciendo muchos pedidos 
como el suyo, en este mismo número pu- 
blicamos nuevamente el artículo sobre 
“Plateado y niquelado'?,—El procedimiento 
para empavonar armas es el siguiente: 1% 
Desgrásese perfectamente el cañón del rifle. 
— 2% Sumérjase en una solución de sul- 
fato de cobre (10 a 15 olo), de dos a diez 
minutos. — 32% Se pasa una solución con- 


HOBBY 


centrada de hiposulfito de' sodio ligera- 
mente acidulada con ácido clorhídrico.— 


_ 42 Frote cow un trapo de lana una vez 


seco. 
José Alvarez.—Río de Janeiro.—Brasil. 
—Muchas gracias por sus.elegios .— Con 


respecto a la incubadora, ruego lea en este 
mismo número la reforma que se ha efec- 
tuado en ella. : 

Asiduo lector. — Respondiendo a su 
primera pregunta: Usted debe someter di- 
cho tejido metálico a un baño de ácido 
muriático rebajado y luego estañar bien 
la tela en baño. Para que no se tapen 
los agujeros, en cada baño hay que sa- 
cudir fuertemente él tejido. — Segunda 
pregunta: La impresión a que usted se 
refiere, se realiza por medio de clichés, 
ya sea en tela o en papel. 


Un ““hobbysta'” -Burzaquense (F.C.S.). 
— kRespecto..a la cola, un poco de formol 
puede evitar por un tiempo su descompo- 
sición. Un:procedimiento para pegar el 
mármol puede leérlo en este mismo núme- 
ro. La polilla puede ser evitada: antes 
del “ataque completo en las patas de los 
muebles, si se pincela con un poco de al- 
cohol con alcanfor. — Para obtener de 
nuevo el brillo a los cuadros, someta di- 
chas pinturas a varias manos de clara de 
“huevo, mediante un pincel fino. — Para 
que la masilla no se endurezca ,agrégue- 
le más cantidad de aceite de lino erudo 
o plombagina. — La varilla de madera 
y el burlete de goma, es también una for- 
ma muy práctica de colocar vidrios. 


O. Núñez Abrego. — Muchas gracias 
por su envío. — Su proyecto es bueno 
pero resculta un poco seria la construe- 
ción y manejo del tal sistema que está 
únicamente al alcance del mecánico. 

Renato Amelotti. — Alta Gracia. — 
Cérdoba. — Sí, seoñr; la doble pared es 
buena para evitar las pérdidas de calor. 
Respecto al tecno, puede hacerlo plano, 
no tiene ninguna dificultad técnica. Rue- 
go lea en este mismo' número, la modifi- 
cación que se ha efectuado en la misma. 
— La válvula termostática no es necesa- 
ria. 

Antonio Rey.—Soler 4970. — Capital, 
— Para colocar las bisagras, efectúe la 
perforación correspondiente. Es bueno 
hacer el rebaje para colocarla en la ma- 
dera de atrás. — Muchas gracias por sus 
elogios. 


Patricio Cruz. — Passo 592. — Cam- 
pana. — Para preparar el ““papel de Ar- 
menia”? para perfumar habitaciones, use 
la siguiente fórmula: 


Tintura de benjuí = a. 250 gramos 
e AUS O RO E 
20 de clavo de olor. 5 id 
de E o 5 ld 
e de violetas e 
E de Igeramio iO 2%) 


Mezcladas estas tinturas se mojarán en 
ellas pedazos de papel sin goma. Hay que 
repetir 3 Ó 4 veces la operación, dejando 
secar en cada caso. Estos papeles -sOn 
para (quemar. 

Las espirales o ceonitos japoneses para 
alejar los mosquitos, se Preparan con la 
siguiente fórmula: 


Polvo: de piretro . . . , . 720 gramos 
Nitrato de potasio a RÍO E 
Carbón liviano... . . 450 E 
A A A ADO. dd 
A II A E ES q 
Goma tragácanto .. . . . 80 Es 
Agua destilada 5. 17 2 


Se mezcla el agua con la goma remo- 
viendo continuamente hasta obtener una 
mezcla mucilaginosa. Se le agregan las 
demás substancias (reducidas previamen- 
te a polvo fino) hasta obtener una pasta 
que se moldeará con los dedos. 

Emilio Ardrich. — Capital. — Para 
lograr ese color verde oxidado en el hie- 
rro forjado, use: acetato de plata, una 


DEL PROFESOR 
DOMINGO PORTA CARETTO 


Atiende personalmente todos los 


Viernes de 18 a 19 horas. 


parte, y esencia de lavanda, tres partes. 
— Se pincela sobre el hierro bien limpio 
y se seca a 150 grados. 

““Bureta'?. — Punta Alta. —(P.C.S.). 
Efectivamente, se trata de 7 centímetros 
cúbicos de capacidad. El precio de $ 2.50 
es por cada bureta y deberá usted diri- 
girse a la Sección Científica e la Drogue- 
ría de la Estrella, Paraná y Rivadavia, 
Buenos Aires. — Las soluciones de sus 
preguntas la., 2a. y 3a., también debe 
Ppedirlas a dicha casa, pues yo no puede 


ocuparme de ello. — Quedo agradecido 
por sus amables palabras. 
Luis Beltramini. — Rosario. — En 


nombre del señor Director, lo felicito por 
el éxito alcanzado en la realización de 
los proyectos que publica la revista y 
agradezco las palabras de estímulo con 
que favorece a los colaboradores. A usted 
le interesa saber ““qué es la cuarta di- 
mensión”?. El tema es muy largo: hay 
que comprender la teoría de la relatividad 


(Einstein) y la geometría de Riemann, 
teniendo gran conocimiento de las mate- 
máticas superiores. La “cuarta dimen- 
sión”? sería el ““tiempo'? en el contínuo 
““espacio tiempo*?. — Si llegara a inte- 
resarle de verdad y tiene conocimientos 
de alemán, puede leer el capítulo *““Raum 
und Zeit”? (espacio y tiempo), de H. Min-. 
kowski, en el libro: “Das Relativitats- 
prinzip'”, de Lorentz, Einstein, Minkowski. 
La segunda parte de su carta será con- 
siderada por el técnico señor Chiesa. 
*“*Un rosarino*?. — Rosario. — Sírva- 
se repetir su pregunta indicando de qué 
clase de pipas se trata: ¿arcilla, madera, 


espuma de mar? — Gracias por sus au: 
gurios para HOBBY. 

Jorge Hernando. — Colegio **Acasu- 
so”? — San Isidro. — Para la cons- 


trucción de una pequeña bomba aspiran- 
te impelente, como el tema no es de in- 
terés general, invítole a concurrir cual: 
quier día viernes de 18 a 19 horas por 
nuestras oficinas y tendré mucho gusto 
en explicarle y darle un croquis para la 
mencionada construcción. A 
Ricardo Luis Pirlot.— Del Parque 433. 
— Ramos Mejía. — En breve se inicia- 
rá en HOBBY un curso completo de Cien- 
cias Naturales que la Dirección de la Re- 
vista ha resuelto encomendarme. Como el 


. tema que Vd. sugiere forma parte del 


Plan, se verá complacido a breve plazo. 
— Gracias pos sus felicitaciones. 


EN 


HOBBY 


Alfredo Etchepare. — Palacio Salvo 
piso 16. — Montevideo. — Uruguay. — 
El micrófono a que usted se refiere pue- 
de usarse en el aparato que usted posee. 

Carlos Luis Torrigino.— Ministro Brin 
4566. — Lanús Oeste. — Lo que nos pi- 
de que publiquemos ya se publicó en el 
número 9, pág. 55 de esta Revista. 

E. Schmidt. — Mendoza 3264. — La- 
nús Oeste. — 1% Le aconsejo siga las 
medidas del original. — 2% No lo veo 
muy necesario el pararrayos. De enal- 
quier manera, si le interesa, puede adqui- 
rir en el comercio alguno especial para 
antenas de radiotelefonía. — 32% El pa- 
pel de España puede adquirirse en la ca- 
sa Dillenius. Cualquier metal, a excepción 
del hierro, le sirve para el transformador, 
— 4e Puede construir el adaptador con 
toda confianza. 

Luis Simonetto, — Ramos Mejía. — 
El motoreito de bocina no se presta a ex- 
periencias, pues consume mucha energía. 

Juan San Countade. — La Cocha. — 
Tucumán. — No es posible construir una 
dínamo de las características que necesi- 
te y de esa velocidad, pues esa velocidad 
sólo sería posible en dínamos de super- 
usinas. Lo que le aconsejo es que al dí- 
namo de automóvil lo acople a la máqui- 
na de vapor por medio de una multipli- 
cación. 

A. Verdaguer. — Gutiérrez 240. — 
Mendoza. — Siga las conexiones y valo- 
res de acuerdo al esquema constructivo, 
pues se han deslizado algunos errores en 
el otro. En el “constructivo figura una 
corrección que viene del copete de la 
6F7 sin destino, pues esa va a la sección 
del tandem que lleva el condensador de 
dos plaquitas en el punto de unión entre 
éste y el tanden:, 


Alfredo Somoza. — Córdoba 1621. — 


Rosario. — Siga las instrucciones dadas 
al Sr. A. Verdaguer de Mendoza. 

Carlos Corrini, — Ovidio Lagos 145.— 
RoSario. — Puede armar el Microhobby 


Ne 1 para el uso que usted quiere darle, 
pues es suficientemente sensible para ello. 

Pierino Perucci. — San Eduardo. — 
Santa Fe. — 10 Vibrador Ucoa. — 29 
Cualquier marca conocida. — 3% 'Cual- 
quier casa del ramo de la capital tiene 
precios .bastante módicos. 

Alfredo Iuft. — Casilla 17. — Toco- 
pilla. — Chile. — Muy agradecidos por 
su atención y conceptos. 

Suscriptor 5020.. — Río de Janeiro. 
— Brasil. — Puede alimentr perfectamen- 
te el receptor de Agosto ppd. con 110 y., 
sustituyendo la resistencia de 670 ohms 
por una de 302 ohms. Además, tiene que 
eliminar la resistencia de 1000 ohms 2 
watts que está conectada a la placa rec- 
tificadora de la 1247. Puede usar cual- 
quier altoparlante magnético, lo mismo 
que el chassis puede ser cualquiera. La 
lista de materiales la puede sacar del es- 
«quema constructivo. El alambre a que us- 
tod se refiere que viene del copete de Ja 
SF7 va a la sección del condensador tan- 
«em y en la parte que está conectado al 
condensador Midget de dos chapas. 

Alcides Battistessa. — Pueblo Young. 
— Uruguay. — Para que no haya pérdi- 
das en la línea de 6 volts, sólo se evita 
empleando conductores de mucha sección y 
la sección depende de la intensidad de la 
corriente que lo atraviese. Envíenos los 
siguientes datos: longitud de las líneas e 
intensidad de la corriente. O, en caso con= 
trario, el plano de la instalación eléctrica 
con sus cargas en watts. La única mane- 
Ta de aumentar la carga del cargador es 
aumentando las revoluciones: Yo creo que 
si la antena está en buenas condiciones 
la recepción de ondas cortas debe ser 
buena. A pesar de la altura, es posible 
que las paredes tengan alguna influencia 
cuando estén húmedas, pero no para tanto. 
Los ruidos se pueden eliminar con filtros. 

Armando Lemos. — Cosquín 4576. — 
Capital. — No podemos indicarle cómo 
“puede transformar su motor sin saber de 
qué tipo es. 


DEL PROFESOR 
JOSÉ SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los jueves 


de 18.45 a 19.30 horas. 


Suscriptor. — Capital. — Pronto lo 
complaceremos . 

Luis M. Orsat. — 4 de Abril 968. — 
Tanúil. — ln breve se publicará lo que 
usted os pide. - 

Jorge E. Frías (h.). — Córdoba 2640, 
Dto. 3. — Rosario. — Para iluminar el 


dial tiene que cortar la conexión de fila- 
mento que va al chassis de la 6F7 e inter- 
calar una resistencia de 30 ohms de 
alambre que permita pasar 300 miliampe- 
res. Sobre cada extremo de esta resisten- 
cla se saca un cable que irá a alimentar 
el foquito. Al hacer esta operáción, hay 
que recordar que habrá que reducir en 20 
oums la resistencia que está en serie 
con los filamentos. 

A. Sal.berry. — Pueyrredón 1085. — 
Ciudadela (F.C.0.). — Rogamos a us- 
ted que pase por nuestra redacción los 
días de consulta, porque resultaría dema= 
siado extenso contestarle por carta. 

Luis María Basualdo. — General Mitre 
293. — Tigre (F.C.C.A.). — En uno 
de los próximos números aparecerá un ar- 
tículo que tratará la manera de calcular 
electroimanes. 

Ginther Seidenritz, — 4 de Abril 618 
— Tandil. — No tenemos conocimiento de 
la existencia de un libro como el que nos 
solicita, Trataremos de complacerlo en 
próximos números, 

Angel Baglietto. —  Moquehuá. — 
(F.C.C.G.B.A.). — Próximamente se- 
rá complacido. Puede -utilizar con éxito 
el receptor de 2 válvulas y si necesitara 
un poco más de omplificación, puede agre- 
sarle una etapa más, siguiendo lo que 
publicamos en la sección Radido. 

J. Norma. — Hurlingham.—F.C.P.— 
No es posible realizar lo que usted propo- 


ne para su instalación de luz. No puede 
alimentar con 110 vw. lámparas para 220 
V., pues apenas le darían luz Respecto 


a lo segundo, muy en breve [será compla- 
cido. y 

Nicolás Berg Miiller. 
(CIS 


— Balcarce. — 
— Lamentamos que no haya 
recibido la carta que oportunamente en= 
viamos. — Para imantar sus imanes ne- 
“cesita unas 5000 espiras de alambre de 
0,80 mm. de diámetro bobinados en un ca- 
rretel cuyo diámetro interior contenga 
Una rama del imán y de largo la que eo- 
rresponde a la misma rama. 

Alberto Constein Medina. — Bogotá.— 
Venezuela. — Lamentamos no poder con- 
testarle a sus preguntas por resultar és- 
tas confusas. Rogamos aclare y gustosos 
contestaremos. 

Enrique Seitz. — Córdoba 1860. — 
Rosario. — En breve publicaremos algo 
sobre el tema que nos pide. 

Humberto Basulto. — Ramos Mejía.— 
(F.C.0.). — Rogamos a usted segulr 
bien las exvlicaciones, pues debe funcio- 
nar; de lo contrario, rogamos a usted pa- 
se por la Dirección de la Revista cual- 
quier jueves. 


Roque Isidoro Ocampo. — Río Colorado. 
— Vea el No 6 de HOBBY, pág. 54. 
José Bicichi. — San Eduardo 2823, — 


Puede ir con el esquema a cualquier casa 
del ramo y se guiarán en el circuito al 
expenderle el material, o en caso confra- 
rio le rogamos pase por nuestra redac- 
ción en donde tendremos sumo gusto :en 
aclararle cualquier inconveniente. 


Enrique Justo Olmos. — Pichincha 355, 
Rosario. — Junto con el micrófono va un 
prospecto explicativo de las conexiones.- 

Daniel A. Núñez. — Armador. -— 


Agradecemos su colaboración pero nos es 
imposible publicarla. 


ET 
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Luis Canero. — Avellaneda 2106. — 
Capital. — Le rogamos pase por nuestra 
oficina técnica. Con mucho gusto le acla- 
raremos cualquier problema. 

Carlos F. Vázquez. — Calle 45 - 458. 
— La Plata. — Agradecido por los elo- 
gios. Lo felicito por los resultados obte- 
nidos. — No puede usar el aparato suyo 
alimentándolo con pilas y baterías, pues 
tendría que cambiar por lo menos las 
lámparas. Le aconsejo se construya el re- 
ceptor publicado en HOBBY No 3, pág. 57. 

Preguntón. — El calentamiento excesi- 
vo del transformador puede ser que -haya 
algo mal conectado en el circuito o por 
muy mala calidad del mismo. No hay in» 
conveniente en utilizar el transformador, 
cuyas características adjunta, en el elimi- 
nador de baterías. 

Angel S. Bón. — San Justo. — Santa 
Fe. — No hay peligro que suceda algo 
en su receptor, pues quién sabe lo que ha- 
brán hecho eén la experiencia anterior. 
El micrófono ““Hobby”* es sumamente 
simple de conectar a cualquier receptor, 
pues sólo hay que conectar un cable al 
chassis y otro a la grilla de la válvula 
detectora. 

Alfredo Savignón Belgrano. —— Cabildo 
3021. — Capital. :— Le rogamos que 
traiga, si es posible, la locomotora, y en 
base a lo que vea, haré lo posible en sas 
carlo del paso. 


J. L. 2. — Las Heras. — Santa Cruz. 
— 12% Puede construir un receptor de pi- 
las y baterías y onda corta y larga si 
construyera el Teceptor publicado en 
HOBBY No 3, página 57, y utilizando el 
juego de bobinas usado en el receptor pu- 
blicado en el No 4, pág. 3 de HOBBY. 
Respecto a su receptor, le aconsejamos 
hacerlo revisar por una persona técnica 
o de lo contrario, envíelo a la casa impor- 
tadora. oe Y 

Emilio N. Palacio.—Totoras, F.C.C.C. 
— No hay ningún motivo para que su an- 
tena produzca el efecto que usted mencio- 
na, a pesar de no seguir las instrucciones 
con respecto a la bajada de antena, que 
debe ser trenzado, pues si no se produce 
desigualdad de impedancias entre los trans” 
formadores y la bajada. La diferencia en 
el largo de antena no influye en la sensi- 
bilidad, pero sí en el rango de onda de 
recepción. Yo atribuyo ese defecto a que 
en el artículo hubo-un error en el dibujo 
del 22 transformador en el primario cuya 
conexión debe efectuarse de la misma ma- 
nera que el secundario del primer trans= 
tormador. Si así no fuese, es muy posible 
que exista algún error de parte suya. Le 


aconsejo que trence la bajada para no 
arruinarlo de antiparasitario. 

Pedro  N. Gordillo. — Córdoba. — 
El valor del doble tandem por sección 
es de 0,00035 mf. 

José Clavería. — Rawson, F.C.P.— 
“Muy en breve lo eomplaceremos. 

Rubens Darío Aalevi. — Rosales 7.— 


Ramos Mejía (F.C.0.).— Veo muy bien 
su idea, pnes se ahorrará el 60 ojo-.en el 
consumo del receptor, Le aconsejo que el 
punto común de los filamentos lo conecte 
al chassis Debo advertirle que existe en 
el comercio cordón resistencia que evita 
el inconveniente por usted apuntado. 

H. M. — Santa Eufemia. — F.C.P. 
— Para cargar acumuladores con la red 
de 220 yv. corriente continua, es muy 
simple. Basta conectar en serie con el 
positivo una resistencia que va al positi- 
vo del acumulador y el negativo directa- 
mente. Dicha resistencia depende del ré- 
gimen de carga del acumulador. La re- 
sistencia requerida se calcula con la si- 
guiente fórmula: A 

220 volts — Volt. del acum. 
Intensidad de la corr. de carga 

Ej.: Si el acumulador es de 6 volt y la 
intensidad: del rógimen de carga 3 amp., 

220-6 OA 
R = ——— = —— — 72 ohms. 


Resist. 


A o 
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Esta resistencia debe ser capaz de di- 
sipar la intensidad estipulada. 

S. Kadita. — California IS 
En el No 6, pág. S£ de HOBBY fué pu- 
blicado un receptor de las características 
que usted solicita. 


Suscriptor Nro. “020. — Rua Justi- 
niano de Rocha 166. — Río de Janeiro. 
—— Brasil. — Fn el Ne 10, pág. 59 de 


HOBBY fué publicado un rectificador del 
tipo que usted necesita, con la sola Je 
ferencia que el primario del transforma- 
dor tiene que se” calculado para el volta= 
je de la red que usted posee; el resto tie- 


Ricardo N. Dorré. — Triunvirato 2934. 
— Muy en breve será complacido en todo. 

Hobby Lugano. — Cosquín 4576. — 
Muy en breve tendremos el agrado de pu- 
blicar algo por el estilo, Siga el conse- 
jo dado a *““Hobbysta de Brasil”. . 

E. Hoffman. —, Monroe 3628. — 
Agradeceremos pase por nuestra oficina 
técnica. z 

José Machado. — Río de Janeiro, — 
Brasil. — No hay inconveniente en que 
aumente las dimensiones del motorcito 
siempre que mantenga la proporción. En 


HOBBY 


siguiendo el cir- 


campos e. mejor dicho, ee 
cuito. una punta del campo 2 (principio) 
batería, la otra punta del mismo  cam- 


po (fin) a una escobitla, la otra escobi= 
lla a la otra punta del segundo canpo 
(principio) y la última punta al otro pulo 


de. la batería (fin). 
Un lector de Brasil. — Río de Janeiro. 
— Brasil. — En uno de los próximos nú- 


meros publicaremos un horno eléctrico co- 
mo para '“hobbystas'? Para la fundición 
de metales, como usted nos solicita. 


Christian Weuhaus, — Lautaro-89, de- 


ne que ser iguai al del artículo mencio- lo que respecta al espesor del alumbre, partamento 4. — En el libro “*P-oble- 
nado. E É ño puede usar el mismo, pero aumentando el mas de Electricidad”?”, de  Vieweger. en= 
More. — Libertad 4564. — Capitsl.— número de espiras. contrará los datos que necesita pura el 
Rogamos, para mejor comprensión, pase Para hacerlo andar en C. a. tiene que cáleulo, — El motorcito no puede funcio= 
por nuestra oficina técnica. colocar las dos escobillas entre los dos nar en C. 4. 

Plácido Galvsliz. — Diamante (B. R.). 7 lanchuela y unas abrazaderas adecuadas 
Muy agradecido por su a y la- D E L D | R E c T O R al tipo de perforadora de mano. usted 


mento que, por las razones que he ma- 
nifestado reiteradamente, no me es posi= 
ble' utilizarla por el momento. 

Carlos Rubinstein. — C stro 960. — 
Capital. — Agradezco sus alentadoras pa- 
labras. — Sobre el sloop ““Gaviota'”, no 
tengo otra información que la publicada. 
— El planeador que le interesa puede ver- 
lo armado y obtener el plano en “Mun- 
do *Aeronáutico”?, Bdo. de Irigoyen 17, 
Capital, 

Humberto P. Berti. Adrogué (F.C.S). 
— Gracias por sus gentiles conceptos. —— 
Lamento no poder complacer su pedido. 

B. V. Ondoli. — Gener.1 Paz 1653..— 
Capital. — Posiblemente en el próximo 
número publique un estudio amplio y com- 
pleto sobre fabricación económica de pi- 
las eléctricas. E 


“E. Aguilar. — Pellegrini 219. — Pas 
raná (E. R.). — Trataré de complacerlo 
en breve. 


Ricardo P. Rampi y amisos.—Bánfield . 
— Dizo lo mismo que al lector anterior. 
— Muchas gracias. 


Raf el Humberto Muchardi. — Avella- 
neda. — Su amable carta ha merecido 
mi mayor atención. — Los temas que su- 


giere se estudiarán. 

Al'redo J. Cuerda. — Talcrhuano 132. 
— Capital. — Ll tema que propone no 
encuadra — por el momento — en la 
orientación de la Revista, Posiblemente 
en Marzo de 1938, al llevar a la prácti- 


ca un plan que estamos estudiando, ten=: 


diente a estar en más frecuente contacto 


con Jos amigos lectores, nos permita 
abarcar ¡esos temas. S 
Livio y Humberto Dutto. — Montevideo 


(Uruguay). —— Les manifiesto mi más vi= 
vo agradecimiento por la interesante Car- 


ta'con que me han favorecido. =— Los te-=: 


mas que les interesan, figuran en nuestro 
programa. — Un cuarto de H.P. puede 
accionar la máquina a que hacen referencia. 


Diego Alvarez. — Las Palmas (Chaco). 
— Gracias por su saludo. — Por correo 
ya le he remitido la información solici- 
tada. 

«“Cía. Gral. Belgrano'? de Boys Scouts. 
— Capital. — Trataré de complacer el 
pedido que formulan, más adelante. 

«“F] Prestitigitador??. — Alfonso. — 
Diríjase a Casa Literas, Libertad 286, 
Buenos Aires. e 


Rarón Hoyos. — Santa Lucía..— 
(F.0.C.C.) — Muy “¿gradecido por su 
carta. — En breve, el señor Chiesa. pu- 
blicará una ser ¿“e artículos sobre peque- 
ñas industrias rurales. 

Pedro Latorre. — Mortevidco. == 
Muchas grícias por sus felicitaciones.—— 
Si me indica su domicilio, gustosamente * 


le remitiré la explicación sabre trabajo 
en el lshoratorio fotográfico. 
 ““Hobbystas de “Tiniers”?. — C7pital. 
— Las ideas y fórmulas de dominio pú- 
blico, no son patentables. 

Francisco Dí:z. — Capital. —“Los mo- 


torcitos eléctricos no pueden emplearse 
en aeromodelismo, en razón de que la 
fuente de alimentación resulta demasiado 


pesada, : 

Abelardo Veiga. — Capital. — Me fe- 
licito de contarlo entre los amigos de 
HOBBY. — Estoy estudiando un tipo de 
canoa como la que le interesa, para la 
próxima temporada veraniega. 

Paulo Barbosa. — Río de Janeiro 
(Brasil). — El. proyecto que le interesa 
está en estudio. = 

José A. Imbrogno. 
— Fl señor Fenueci está preparando un 
proyecto de máquina para calar. — Opor- 
tunamente se publicará. 

Jorge Machado. — Río de Janeiro. — 
Brasil, — Muchas gracias por sus amá- 
bles palabras. — Con una escuadra de 


— wilde (F.C.S.). 


puede transformarla en fija. El plato de- 
be construirse con movimiento de abujo 
hacia arriba y viceversa, POr medio. de 
una rosca y una grampa que lo'“enjete al 
punto necesario. Si se molesta en enviar- 
me un esquema 0 diseño de la perfori- 
dora que desea - transformar, trataré de 
darle una información completa al respecto, 

Trana Ferrari. — Chac huco (F C.P.). 
— Espero habrá recibido el ejemplar que 
le remití, — En cuanto a su pedida, rué- 
gole leer lo que digo al Sr. Alfredo J-. 
Cuerda. en este mismo corieo. 

3. €. D. — Avellaneda: — Fn el N* 9, 
página 53, 
fono que le inteersa. 


“«Un lector estudiante??. — Río de Ja- 


neiro. — Bra'il, — Su atenta carta me- 
vece mi atención y  procurare complacer 
su pedido. 

G. R. N. — Bernal. — EROS 


Fl piovecto a que se refiere no ha sido 
publicado en razón de que encierra mu- 
chas dificultades. 

Jorge Hugo Fontana. 
(Uruguay). 
obtenido tan buen éxito con la ejeención 
de nuestros proyectos. Su trabajito de 
calado lo he pasado al encagrado de la 
¿sección respectiva, 

Lewis Sedgel. — 11 de Septiembre 932. 
— Capital. — Mucho Jamento no poder 
aceptar su amable ofrecimiento. 

Juan G. Ondarchú. — San Nicolís.— 
Fspero haya recibido el segundo envío 
del Ne 14. — El planeador que lo inte= 
resa apareció en el N9 3 de HOBRY. 

Juan Campanilla... — Capital. — 
Lañento no poder suministrarle la infor- 
mación solicitada. Posiblemente, en algu- 
na casa importante de música pueda con- 
seguirlo. 

Oscar Pimentel. — Río de Janeiro. — 
(Brasil). — Ruégole leer lo que digo a 
B. V, Ondoli en este mismo - Correo. 


== Crlonia. — 


YACHTING MINIATURA (Continuación) 


timón, aunque sí se puede hacerlo 
a la cuadra o de bolina. ; 
Probablemente se hallará que las 
escotas de tales modelos son dema= 
siado cortas o ajustadas. Hay que 
aflojarlas bien antes de probarlos 
en el agua. En muchos casos, si 
el casco parece que vale la pena, 


una modificación completa de ía 
arboladura y el aparejo resultará 
provechosa. Reemplácese todo pio-= 


- lín o cuerda por cordel especial, y 


si las dtizas pasan por agujeros 


en el mástil, véase que sean sufi- 


cientemente amplios, O substitúyan- 
se por ojales de bronce. Aligérese 


el casco en lo posible encima de la 
línea de flotación suprimiendo todo 
lo indispensable, como barandillas, 
“bloques de madera: destinados a re- 
presentar escotillas y lumbreras, Y 
otros accesoriós postizos por el es- 
tilo. 


UN RELOJ DE AGUA (Continuación) 


El método más simple de gra- 
duar el reloj, es el de tomar el 
tiempo de una vueita de la maneci” 
lla, y marcar el dial de acuerdo a 
“ella. Así, una vuelta puede com- 
prender dos, tres 0 cuelquier nú- 
mero de horas y minutos. En este 


caso, el reloj será útil para mar- 


car períodos de tiempo a partir 
de una hora determinada. 

Naturalmente, el relaj así gra- 
duado no servirá para dar la hora 
como la primera forma de gra- 
duarlo. 


Cuando el agua del recipiente 
superior se ha terminado, **se le 
da cuerda al reloj”? por el simnle 
procedimiento de verter el agua 
del rec piente inferior al superior 
y arreglar de nuevo el flotador. 


j 
4 


hallará el proyecto de mieró-' 


Me” alegra” saber” que ha 


| 
| 
| 


MICROFONO “HOBBY” 


Haga su propia broad- 

casting en casal Este 

micrófono se conecta a 

cualquier Tec 

radio y le pe 

sar chistes, canciones, 

música, etc. Lleva su 

equipo completo, listo 

S para funcionar. 


PRECIO: $ 
Ficie $ 0.75 
(Exterior con ilete 

certificado, $ 18.-) 


A Rel (ica MOVING PICTURE PROJECTOR > 
Using IRWIN. Safety Film => 


CS EANIRAON PApGUEr 


Pequeño cine en miniatura, iluminación 
a pilas. Lleva un juego de pilas, una lam- 


nadas y parilla y una película, Proyección nítida 
usted NECÍaraS 
o de- PRECIO: $ 6.50. Flete $ 0.50. 
nO (Exterior, con flete certificado, $ 7.80) 
DS 
te al 
viar- PA IA VO 
e SEA 6 
o El Original “Metro Flex 
Pecto, Cinta de acero 
CAB flexible, de dos 
roque metfos, en caja 
 rué-= de bakelita, có- 
lo J. moda, práctica 
de bolsillo. In- 
No 9, dispensable para 
nieró-"> todos. 
PRECIO: $ 2.— 
e Ja- (Flete pratis- a 
a me- cualquier parte) 
placer PA 
co Modelo chico, de 
SERLE: un metro, en ca- 
sido ja metálica, 
1 mu- $ 1.50 
Ye (Flete gratis a 
DE cualquier parte) 
1mesha= == E 
ención 
to de 
de la 
932. 
poder (27) Il d p d 
lás.— 
envío d d 0 
inte= 
vEg GRAN NOVEDAD.” Estos planos son 
> impresos en tinta carbónica, de manera 
infor- que basta friccionarlos contra la madera 
algu- para obtener una copia nítida y firme, sin 
3 con- necesidad de  pegarlos, calcarlos, etc. 
- Gran surtido: porta-retratos, siluetas, ca- 
Qu jas, bomboneras, bandejas, porta-libros, 
ligo a platos, juguetes, etc. 
o. PRECIO: clu, $ 0.25 (flete gratis 
a Cualquier parte) 
de la 
todo 
a re- 
as, y 
=== Con cuadrante. Segura, exacta. Indis- 
E pensable para orientación en viajes, ex- 
> cursiones, campamentos, etc. Diámetro, 
lente 4 
] cms. 
nas PRECIO: $ 0.90, (Flete gratis 
mple a cualquier parte) 
agua 
)erior 


ia 


Telescopio “FARLAND” 


Verdadero 
alcance, 
1.000 a 10.000 metros y más. 
extendido, 45 cms.; diámetro del objetivo, 
5 cms.:; del ocular, 3 cms. y 

PRECIO: $ 2.95. Flete $ 0.50 
Exterior, con flete certificado, $ 3.75) 


instrumento óptico de 
que permite ver perfectamente de 


gran 


Tamaño 


o 


TREN ELECTRICO 


"GOLDEN 
ARROW" 


Instructivo juguete que permite armar 
un motorcito eléctrico que funciona con 
una pila de 1 1/2 volts. Con explicaciones. 

PRECIO: $ 1.95. Flete $ 0.50 
(a cualquier parte) 


Papeles de lija 
surtidos y tela 
esmeril 


RECONQUISTA” 


conteniendo 16 hojas de 
mediano, fino y 


Un paquete 
grano surtido; 


grueso, 
esmeril. 


PRECIO: $ 0.35. Flete $ 0.20 
(a cualquier parte) 


Juego de Planos al Ferroprusiato 
para 
CAKABELA : 

SIGLO XV 


% 


A ES 


e 


Ud. puede construir fácilmente, con ma- 


deras comunes, este hermoso modelo de- 
corativo de Carabela Siglo XV. Lleva ex- 
plicación detallada completa sobre cons- 


trucción, pintura y terminación. 
PRECIO: $ 1.50 (flete gratis) 
a cualquier parte) 


—REVELADOR Y FIJADOR MAESTRO 


Para las placas, películas y papeles fo- 
tográficos. ln dosis para preparar un li- 
tro de cada baño. 

PRECIO: $ 2.—. (Flete $ 0.50 

a cualquier parte) 


Sensibilizador “GUILÓ” 


Para copiar fotografías en seda, papel, 
vidrio, madera, celuloide, loza, etc. (To- 
no —moreno sepia). El equipo lleva un 


frasco de sensibilizador y uno de fijador. 
El revelado se realiza con agua. No re- 
quiere cuarto oscuro. 
EQUIPO SENSIBILIZADOR 
Tamaño chico, $ 1.40, Mediano, $ 1.80 
(Flete gratis a cualquier parte) 


Serrucho “SANDVIK?” 


Es ésta una herramienta de óptima cali- 


dad, de 
muchos 
sultados. E 
PRECIO: $ 1.90. Flete $ 0.50, 
(Exterior, con flete certificado, $ 2.65) 


acero 
años 


sueco, para Usar durante 
obteniendo inmejorables re- 


Avión “MOCAR” 


Modelito construído enteramente de 
aluminio, listo para ser armado fácilmen- 
te, con todas sus piezas y motor de goma. 
Con folleto explicativo. 

PRECIO: $ 6.50. 


Flete $ 0.50, 
(Exterior, 


con flete certificado, $ 7.50) 


MOTORCITO ELECTRICO 


66 | 


(PARA 
ARMAR) 
Se trata de una miniatura (40 gramos), 
especialmente preparado como elemento 
de enseñanza. Funciona con una pila eléc- 
trica de 1 1/2 volts y rinde 6.000 r.p.m. 


PRECIO: $ 1.—. (Flete, $ 0.20 
a cualquier parte) 


EQUIPO 
DE 
CALADO 
HOBBY 


Compuesto de un parta-sierras de 30 
cms., un taladro con mecha, una lezna, 
un barreno, una prensa, una morsa de 
hierro, doce sierras y un soporte de 
madera. 

PRECIO: $ 3.—. Flete $ 0.50. 
(Exterior, con flete certificado, $ 5.70) 


EQUIPO 
“dul” 


Interesante y práctica herramienta in- 
tercambiable. Lleva un martillo de acero, 
un punzón, un formón y dos destornilla- 
dores, que se guardan en el interior del 
mango. 

PRECIO: $ 1.—. 

a cualquier 


(Flete, 
parte) 


$ 0.25 


- Una notable y atractiva distracción 


para grandes y chicos! 


| El Laboratorio Químico “BIN - BEN”, es un interesante equipo completo, 

que permite realizar 70 experimentos cientificos de gran sugestión y utilidad 

para los aficionados y estudiantes. Consta de 14 drogas diferentes, papel 
tornasol, probetas y un valioso folleto explicativo. 


Entre las interesantes experiencias rea- 
lizables con el equipo, figuran: prepa- 
ración de amoniaco, almidón, gas de 
alumbrado, nitrógeno, naftalina liquida 
y colorantes. En el capitulo de Quimica 
Industrial Casera, se enseña a revisar, 
café, manteca, leche, miel, etc. 


NOVEDOSO - UTIL - INSTRUCTIVO 


Y NO OFRECE NINGUN PELIGRO 


Fabricado por la BIN BEN CORPORATION 
y distribuido por CEFA. 


PRECIO del equipo completo $ 2.95 


(Flete $ 0.50) 


PEDIDOS 


REVISTA HOBBY ALSINA 758 - Buenos Alres 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 
EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Aires 


Concesionario en la capital: 


RAFAEL LASALVIA 


